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Приложение

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 12.03.2014 № 39-па 
Проект планировки и межевания территории микрорайона №6 «пионерный» 

города пыть-яха

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
ведение. Цели и задачи проекта. общие характеристики планируемой территории
Проект планировки и межевания территории микрорайона №6 "Пионерный" города Пыть-Яха (далее также – документация по планировке территории, проект планировки и межевания) подготовлен в соответствии с муниципальным контрактом № 0187300019413000099-0269542-01 от 13.05.2013  на выполнение работ по разработке проекта планировки и межевания.

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Настоящим проектом планировки и межевания предусматриваются действия по градостроительной подготовке земельных участков в целях определения их границ. На основании решений, закрепленных в документации по планировке территории, производится определение местоположения границ земельных участков для целей их кадастрового учета, в соответствии с требованиями земельного законодательства. 

После проведения государственного кадастрового учета запроектированных земельных участков Администрацией города Пыть-Яха могут быть организованы торги (конкурсы, аукционы) с целью предоставления земельных участков для строительства объектов жилого назначения и социальной сферы.

Общие характеристики планируемой территории

Климат

По строительно-климатическому районированию в соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» территория проекта планировки относится к климатическому району IД.

Климат резко континентальный с суровой и продолжительной зимой, теплым, но коротким летом, ранними осенними, поздними весенними заморозками, быстрой сменой погодных условий.

Средняя температура января от минус 18°С до минус 24°С. Абсолютный минимум температуры воздуха  находится в пределах от минус 48°С до минус 60°С.

Самый теплый месяц июль, средняя температура от плюс 15,7°С до плюс 18,4°С. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет от плюс 34°С до плюс 37°С.

Средняя скорость ветра 2-4 м/сек. Самый слабый ветер летом, сильный – зимой, наибольшая средняя скорость - в переходные сезоны. Преобладающее направление ветра – западное и юго- западное. Зимой резко увеличивается доля южных ветров, летом – северных. 

В наиболее дождливые годы осадков выпадает до 635 мм,  а в самые засушливые – 371 мм.  Максимальное количество осадков за сутки составляет 87 мм.

Устойчивый снежный покров образуется в начале третьей декады октября. Максимальная высота снежного покрова достигает 180 см.

Геологическое строение и рельеф

Геологическое строение рассматриваемой территории представлено участками озерно-аллювиальных отложений верхнечетвертичного возраста, а также современными осадками техногенного и биогенного генезиса.

К северу от границы проекта планировки имеются участки непроходимых болот с глубиной залегания торфа до 2,5 м.

В геоморфологическом отношении территория находится в пределах поймы, I и II надпойменных террас реки Большой Балык. Пойма представляет собой плоскую заболоченную равнину. Микрорельеф поймы сложился в  результате русловой деятельности пойменных проток и главного русла реки Юганская Обь. Пойма покрыта в основном пойменно-луговой растительностью.

Гидрография

На территории проекта планировки поверхностные воды отсутствуют.

Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия территории характеризуются наличием водоносного комплекса, который включает в себя болотные и грунтовые воды и приурочен к озерно-аллювиальным и болотным отложениям.

Водоносный комплекс поровый, безнапорный. Отмечается уклон подземного потока в южном и юго-западном направлениях, в сторону реки Большой Балык. Близкое от поверхности залегание грунтовых вод способствует формированию болот на пойме. Водовмещающими породами являются торф и пески пылеватые.

 Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. По химическому составу  болотные воды сульфатно-гидрокарбонатно-натриевые, грунтовые-гидрокарбонатно-кальциево-магниевые, пресные.

Растительность и почвенный покров

Строение почвенного покрова рассматриваемой территории определяется сочетанием трех факторов: рельефа, литологического состава почвообразующих пород, дренированности ландшафтов, что способствует застою почвенно-грунтовых вод на междуречьях и обусловливает повышенный гидроморфизм почв. 

Почвообразующими породами служат суглинки, в том чис​ле подстилаемые песками, и торф. На приречных дренированных участках развивается зональный подзолистый почвообразовательный процесс. На подзолистый процесс почвообразования зачастую накладывается болотообразовательный процесс и полуболотный. 

Для поймы рек Балык характерно сложное сочетание аллювиальных дерновых, луговых и болотных почв. Древесная растительность представлена ивами, березой, хвойными. Доминируют осоко-вейниковая, мятликовая, хвощовая и канареечниковая луговые формации. 

Атмосферный воздух
Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. На атмосферный воздух проектируемой территории могут оказывать влияние локальные источники загрязнения, расположенные за границей проекта планировки в результате трансграничного переноса загрязняющих веществ воздушным путем. 

Согласно Генеральной схеме санитарной очистки территории города Пыть-Ях основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются автотранспорт  и промышленные предприятия, расположенные за границей проекта планировки. В настоящее время просматривается тенденция к уменьшению загрязнения атмосферы за счет установки газового оборудования на автомобили и приобретения новых автомобилей, изготовленных с учетом последних экологических норм, а также оснащения промышленных предприятий новыми установками для очищения выбросов и вводом технологий производств на сжиженном газе.     

Для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» требуется от предприятий, являющихся источником негативного воздействия устанавливать санитарно-защитную зону. Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

Расположенные в настоящее время на территории проекта планировки объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, представлены ниже.

Санитарно-защитные зоны объектов, расположенных на территории проекта планировки

Таблица 1
	№

п/п
	Назначение объекта
	Размер ограничений, м

	1 
	Коммунально-складская территория *
	50

	2 
	Канализационная насосная станция
	15


* Объекты в санитарно-защитной зоне которых  расположена жилая застройка.

Размещение объектов для проживания людей в СЗЗ не допускается в соответствии с требованием п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.

Поверхностные воды

В границах проекта планировки поверхностные водные объекты отсутствуют. Мониторинговые исследования загрязнения подземных вод на территории не проводятся. Данных о загрязнении подземных вод нет.

Почвы

Мониторинговые исследования загрязнения почвенного покрова на территории не проводятся. Данных о загрязнении почв нет.

Объекты историко-культурного наследия

Объекты культурного наследия на рассматриваемой территории отсутствуют.

1. Архитектурно-планировочная организация территории
1.1 Архитектурно-планировочные решения
Границами проекта планировки территории микрорайона № 6 "Пионерный" являются существующие улицы с юга: ул. Магистральная, с западной стороны - створ ул. Семена Урусова, с северной - земельный участок под строительство жилого дома № 22 и существующие природные  территории. С восточной стороны проект планировки граничит с земельными участками строящегося детского сада и общеобразовательной школы. Существующая малоэтажная застройка в микрорайоне в основном представлена одно-двух этажными многоквартирными домами, многие из которых находятся в ветхом состоянии.

Площадь территории проекта планировки составляет 20,4 га. В соответствии с планировочной организацией территории города, разработанной в составе генерального плана, указанная территория входит в состав планировочных кварталов 02:05:09 и 02:05:08.

Архитектурно-планировочное решение проекта планировки основывается на предложениях генерального плана, общей концепции планировки города, с учетом природных элементов,  современной градостроительной ситуации. В соответствии с генеральным планом на территории проекта планировки предлагается многоэтажная жилая застройка. Основным принципом организации территории жилого квартала является ее эффективное использование, обеспечение необходимого минимума объектов обслуживания, а так же комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению. 
1.1.1. Общественно-деловая  застройка
Основные проектируемые  общественные объекты  повседневного обслуживания предлагается разместить в жилых домах вдоль проектируемого бульвара по ул. Магистральная. К этим объектам относятся  различные магазины, кафе. Остальные объекты обслуживания размещаются в центральной части жилого комплекса. Это сохраняемые объекты  МБОУ ДОД ДЮСШ (спортивный зал бокса, зал аэробики)  и магазины, а также проектируемые  физкультурно-оздоровительный клуб, культурно-досуговый центр, дом быта, кафе и магазины. С западной стороны проекта планировки, за его границами,  предполагается размещение детского сада и общеобразовательной школы, с восточной  стороны строится детский сад и действует общеобразовательная школа, что позволяет говорить о достижении необходимого уровня доступности объектов образования. 
1.1.2. Жилая застройка
Жилая застройка предполагает этажность 9-12 этажей. Дома группируются в  жилые комплексы, объединенные общим дворовым пространством. Это дает возможность вести застройку комплексно, но и не исключает по объектного строительства. Принципиальным решением о размещении проектируемых жилых домов  является возможность поэтапного сноса существующей застройки и строительства новых домов практически на месте сносимых, что приведет к минимизации сроков  и стоимости строительства. Территориями первоочередной застройки определены участки размещения наиболее ветхих домов по адресу мкрн. 6 "Пионерный" 4, 6, 14, 17  и соседних с ним домов. В северо-восточной  и в центральной части территории проекта планировки предлагается строительство капитальных гаражей. 
1.1.3. Благоустройство и озеленение
Для создания благоприятной атмосферы в жизнеобеспечении населения особое значение уделяется организации благоустройству и озеленению территории. Предлагаются следующие мероприятия: озеленение территории вдоль улицы Магистральная, организация дворовых пространств с размещением спортивных, игровых площадок, зон отдыха взрослого населения, организация сквера на месте сносимого дома по адресу мкрн. 6 "Пионерный" 14 и организация бульвара в створе  ул. Сосновая.  Основными мероприятиями по благоустройству территории являются: организация водоотвода дождевых и паводковых вод;  устройство пешеходных тротуаров; организация проездов и парковок, хозяйственных площадок и площадок сбора мусора.
2. основные решения проекта планировки
2.1. Жилищная сфера
Важной целью при разработке документации по планировке территории является обеспечение устойчивого развития территории, в частности, в жилищной сфере посредством установления границ зон сложившейся сохраняемой территории жилой застройки и зон, предназначенных для жилой застройки в соответствии с документами территориального планирования, а так же установления зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

В границах проекта планировки сформированы территории жилой застройки общей площадью 10,3 га (50% от всей территории), в том числе:

· многоэтажная жилая застройка – 1,4 га (14%);

· малоэтажная жилая застройка – 8,9 га (86%).
Жилищный фонд представлен многоквартирными жилыми домами и общежитиями. Общая площадь действующего жилищного фонда составляет 22,6 тыс. кв. м.

На момент разработки проекта планировки на территории микрорайона велось строительство 9-тиэтажного многоквартирного жилого дома общей площадью 6,5 тыс. кв. м.

В соответствии с генеральным планом городского округа города Пыть-Ях в жилых домах, расположенных в границах проекта планировки, была установлена численность населения в количестве 1,9 тыс. человек.

Средняя обеспеченность населения жильем составляет 12 кв. м на человека.

Плотность населения на территории жилой застройки оставила 184 чел./га, а в границах проекта планировки - 93 чел./га.

Структура действующего жилищного фонда приведена ниже.
Таблица 2
	Вид жилой застройки
	Общая
площадь,

тыс. кв. м
	Кол-во
домов
	Кол-во
квартир
	Численность
проживающих,

тыс. человек

	Многоквартирные жилые дома, 1 эт.
	1,9
	7
	56
	0,1

	Многоквартирные жилые дома, 2 эт.
	16,7
	21
	432
	1,1

	Общежития, 1 эт.
	0,6
	2
	31
	0,1

	Общежития, 2 эт.
	3,4
	6
	63
	0,6

	Итого
	22,6
	36
	582
	1,9


Из таблицы следует, что основную часть действующего жилищного фонда (74%) составляют многоквартирные двухэтажные дома, в которых проживает основная часть населения планировочного микрорайона (58%).

Объем ветхого жилищного фонда составляет 2 тыс. кв. м или 9% от общего объема действующего жилищного фонда, аварийного – 7,4 тыс. кв. м общей площади (33%). 

Характеристики ветхого и аварийного жилищного фонда
Таблица 3
	Вид жилой застройки
	Кол-во
квартир
	Численность
проживающих,

человек
	Общая
площадь,

тыс. кв. м
	Степень
износа
	Год
ввода

	Ветхий жилищный фонд

	Многоквартирный жилой дом, 1 эт.
	6
	20
	0,3
	46
	1986

	Многоквартирный жилой дом, 1 эт.
	12
	20
	0,3
	55
	1985

	Общежитие, 2 эт.
	11
	113
	0,7
	50
	1984

	Общежитие, 2 эт.
	13
	115
	0,7
	36
	1985

	Итого
	42
	268
	2,0
	-
	-

	Аварийный жилищный фонд

	Многоквартирный жилой дом, 1 эт.
	8
	18
	0,3
	56
	1988

	Многоквартирный жилой дом, 1 эт.
	9
	18
	0,3
	43
	1988

	Многоквартирный жилой дом, 1 эт.
	8
	18
	0,3
	46
	1988

	Многоквартирный жилой дом, 1 эт.
	7
	16
	0,3
	35
	1985

	Многоквартирный жилой дом, 2 эт.
	20
	44
	0,7
	15
	1991

	Многоквартирный жилой дом, 2 эт.
	30
	45
	0,7
	15
	1989

	Многоквартирный жилой дом, 2 эт.
	18
	53
	0,8
	27
	1994

	Многоквартирный жилой дом, 2 эт.
	12
	33
	0,5
	29
	1988

	Многоквартирный жилой дом, 2 эт.
	11
	38
	0,6
	44
	1988

	Многоквартирный жилой дом, 2 эт.
	14
	42
	0,6
	53
	1991

	Общежитие, 1 эт.
	8
	47
	0,3
	47
	1991

	Общежитие, 1 эт.
	23
	54
	0,3
	52
	1983

	Общежитие, 1 эт.
	8
	89
	0,5
	39
	-

	Общежитие, 1 эт.
	10
	94
	0,6
	47
	1986

	Общежитие, 1 эт.
	10
	94
	0,6
	44
	1988

	Итого
	196
	703
	7,4
	
	


Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилищного фонда в санитарно-защитных зонах (далее СЗЗ) не допускается. 

Порядка 13% от общего объема жилищного фонда расположено в границах СЗЗ коммунально-складских территорий и канализационно-насосной станции (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Схема расположения жилищного фонда в границах санитарно-защитных зон

Анализ сложившейся ситуации в жилищной сфере позволяет сделать следующие выводы:

· территория проекта планировки концентрирует порядка 5% численности населения города;

· на момент разработки проекта на территории микрорайона велось строительство многоквартирного жилого дома;

· порядка 13% действующего жилищного фонда расположено на территориях с градостроительными ограничениями, что влечёт за собой значительные затраты на проведение мероприятий по переносу объектов, имеющих ограничения, либо по выносу жилищного фонда за границы ограничений;

· если рассматривать техническое состояние жилищного фонда города, то он находится в неудовлетворительном состоянии (доля ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 42%);

· сложившийся уровень средней жилищной обеспеченности на 20% ниже среднего уровня жилищной обеспеченности в целом по  муниципальному образованию городской округ город Пыть-Ях (15 кв. м/чел.) и на 33% ниже нормативного значения (в соответствии с РНГП ХМАО-Югры расчетный норматив жилищной обеспеченности - 18 кв. м/чел.).

Проектом планировки предусматриваются следующие мероприятия по улучшению жилищных условий в планировочном микрорайоне:

· упорядочение и структурирование территории сложившейся жилой застройки;

· новое жилищное строительство; 

· снос жилищного фонда, не отвечающего архитектурно-планировочным решениям проекта, расположенного в санитарно-защитных зонах и являющегося непригодным для проживания.

Проектом предусмотрено увеличение территории жилой застройки до 13,4 га (или на 30%) путем упорядочения сложившейся территории жилой застройки. 

По причине нахождения ряда жилых домов в ветхом и аварийном состоянии, а также необходимости их выноса из санитарно-защитных зон проектом запланирован снос действующего жилищного фонда в полном объеме (22,6 тыс. кв. м).
Общая площадь нового жилищного строительства запланирована в объеме 190,9 тыс. кв. м., в том числе, в границах первоочередного развития – 46,1 тыс. кв. м.

Таким образом, общая площадь проектного жилищного фонда должна составить 197,4 тыс. кв. м, в том числе сохраняемый – 6,5 тыс. кв. м.

Расчетная численность населения на конец срока реализации проекта определена согласно следующей методике: 

· в сохраняемом и проектируемых многоквартирных жилых домах исходя из средней жилищной обеспеченности в размере 30 кв. м общей площади на человека.

Таким образом, расчетная численность жителей в границах проекта планировки должна будет составить 6,5 тыс. человек, а средний показатель жилищной обеспеченности – 30 кв. м на человека.

Структура проектного жилищного фонда приведена ниже 

Характеристики проектного жилищного фонда

Таблица 4
	Вид жилой застройки
	Сохраняемый
	Проектируемый
	Проектный

	
	Общая
площадь, 

тыс. кв. м
	Кол-во
домов
	Расчетная
численность,

тыс. человек
	Общая
площадь, 

тыс. кв. м
	Кол-во
домов
	Расчетная
численность,

тыс. человек
	Общая
площадь, 

тыс. кв. м
	Кол-во
домов
	Расчетная
численность,

тыс. человек

	Многоквартирные жилые дома, 9 эт.
	6,5
	1
	0,2
	76,4
	38
	2,5
	82,9
	39
	2,7

	Многоквартирные жилые дома, 10 эт.
	0
	0
	0
	75,5
	34
	2,5
	75,5
	34
	2,5

	Многоквартирные жилые дома, 12 эт.
	0
	0
	0
	39,0
	14
	1,3
	39,0
	14
	1,3

	Итого
	6,5
	1
	0,2
	190,9
	86
	6,3
	197,4
	87
	6,5


Таким образом, предусмотрен следующий перечень мероприятий по изменению параметров в жилищной сфере:

· увеличение расчетной численности населения по отношению существующего показателя в 3,4 раза;

· увеличение средней жилищной обеспеченности населения в 2,5 раза  (до 30 кв. м общей площади на человека);

· объем нового жилищного строительства должен составить не менее 190,9 тыс. кв. м общей площади;

· снос действующего жилищного фонда в полном объеме; 

· увеличение плотности населения в границах проекта планировки более чем в 3 раза (до 319 чел./га);

· увеличение плотности населения в границах жилой застройки до 485 чел./га (или в 2,6 раза).

Сроки строительства жилья необходимо устанавливать с учетом фактических поступлений бюджетных средств, спроса и платежеспособности инвесторов, а также необходимого времени на подготовку строительной площадки и проекта. Конкретизация сроков по сносу жилищного фонда устанавливается с учетом возможного предоставления жилья населению и установленных сроков строительства нового жилья на участках сносимых домов.

2.2. Социальная сфера

Социальная сфера - совокупность отраслей, предприятий, организаций, непосредственным образом связанных и определяющих образ и уровень жизни людей, их благосостояние, потребление. К социальной сфере относят прежде всего сферу услуг - образование, культуру, здравоохранение, социальное обеспечение, физическую культуру, общественное питание, коммунальное обслуживание.

Главной целью формирования и развития социальной сферы является создание комфортных условий для жизнедеятельности населения. Эффективная работа объектов социальной сферы является необходимым условием успешного социального развития территории.
Объекты социальной сферы, расположенные на территории проекта планировки представлены следующими видами:
образовательные организации:

· МОАУ ДОД Центр детского творчества на 265 мест (загруженность 412%,1989 год ввода, 2010 год реконструкции, степень износа 74%);

· МБОЦ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» на 675 мест (загруженность 100%, 1982 год ввода, степень износа 30%);

· МОАУ Межшкольный учебный комбинат на 116 мест (загруженность 64%, 1989 год ввода, степень износа 13%).

медицинские организации:

· женская консультация (МБУЗ «Городская больница №1») на 50 посещений в смену (загруженность 150%, степень износа 24%).
учреждения культуры и искусства:

· филиал №3 МАУК «Центральная библиотечная система» (1982 год ввода, степень износа 24%), расположенный при МБОЦ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа».

спортивные сооружения:
· спортивный зал бокса на 729 кв. м общей площади со спортивным залом аэробики на 95 кв. м общей площади, расположенные в здании МБОЦ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа».

предприятия торговли:

· магазин «Терек»;

· магазин «Пионерный»;

· магазин «Мебельный салон»;

· магазин.

Общая торговая площадь предприятий торговли составляет порядка 0,4 тыс. кв. м (определено экспертно).

Современная планировочная организация населенного пункта характеризуется последовательным формированием основных его звеньев – жилых групп, планировочных кварталов, микрорайонов и жилых районов. Размещение основных видов обслуживания необходимо осуществлять в зависимости от периодичности пользования. Таким образом, в микрорайоне необходимо размещать учреждения социальной сферы повседневного пользования.

Оценка обеспеченности населения учреждениями социальной сферы повседневного обслуживания произведена согласно РНГП Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (утверждены приказом департамента строительства ХМАО - Югры от 26.02.2009 №31НП) и приведена ниже.

Оценка обеспеченности населения объектами социальной сферы повседневного пользования (численность населения 1,9 тыс. человек)
Таблица 5
	№ п/п
	Наименование
	Проектная

мощность

объекта
	Норматив 
	Требуемая

мощность


	Фактическая

обеспеченность,

%
	Излишек (+),

дефицит (-) 

	1
	Образовательные организации

	 1.1
	Дошкольные образовательные организации, место 
	0
	85% детей дошкольного возраста
	168
	0
	-168

	1.2
	Образовательные организации, место
	0
	90% детей школьного возраста
	239
	0
	-239

	 2
	Спортивные сооружения

	2.1
	Помещения для физкультурных занятий и тренировок, кв. м общей площади
	0
	70 на 1 тыс. чел.
	131
	0
	-131

	2.2
	Плоскостные сооружения, кв. м общей площади
	0
	1950 на 1 тыс. человек
	0
	-
	0

	3
	Учреждения культуры и искусства

	3.1
	Помещения для культурно-досуговой деятельности, кв. м площади пола
	0
	50 на 1 тыс. человек
	93
	0
	-93

	4
	Предприятия торговли

	4.1
	Торговые предприятия (магазины, торговые центры, торговые комплексы), кв. м торговой площади
	398
	350 на 1 тыс. человек
	653
	61
	-255

	5
	Предприятия общественного питания

	5.1
	Предприятия общественного питания, место
	0
	40 на 1 тыс. человек
	75
	0
	-75

	6
	Предприятия бытового обслуживания

	6.1
	Предприятия бытового обслуживания, рабочее место
	0
	9 на 1 тыс. человек
	17
	0
	-17


Примечание:

	
	- мощность определена экспертно


Помимо сопоставления существующих мощностей действующих объектов нормативным значениям, критерием оценки уровня обеспеченности объектами обслуживания является анализ размещения жилой застройки в зоне их транспортной и/или пешеходной доступности.

Радиус обслуживания объектов социальной инфраструктуры устанавливается нормативами градостроительного проектирования и зависит от типа населенного пункта.

Нормативы пешеходной доступности учреждений социальной сферы повседневного пользования
Таблица 6
	Наименование объектов
	Норматив            
пешеходной           
доступности, метров

	Дошкольные образовательные организации
	300

	Образовательные организации
	500

	Торговые предприятия (магазины, торговые центры, торговые комплексы)
	500


Схемы расположения торговых предприятий, а также зона их пешеходной доступности приведены ниже.
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Рисунок 2. Схема расположения и пешеходной доступности торговых предприятий 

Из рисунка очевидно, что жилая застройка полностью расположена в зоне пешеходной доступности торговых предприятий.

Потребность населения микрорайона в образовательных организациях частично обеспечивается за счет учреждений, расположенных на смежных территориях приведена в таблице 3.
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Рисунок 3. Схема расположения и пешеходной доступности образовательных организаций
В результате анализа сложившейся ситуации в социальной сфере можно сделать следующие выводы:

· выявлен дефицит образовательных организаций – зона обслуживания объектов, расположенных на территории городского округа, покрывает не всю территорию жилой застройки микрорайона;

· на территории расположен объект регионального значения - женская консультация (МБУЗ «ГБ»).

С целью повышения уровня обслуживания населения объектами соцкультбыта и инвестиционной привлекательности территории проектом предусмотрено размещение новых объектов социальной сферы, обеспечивающих минимальную нормативную потребность населения в границах проекта планировки.

Для определения требуемого количества мест в образовательных организациях на конец расчетного срока были использованы спрогнозированные значения численности детей дошкольного и школьного возраста: 

· 11,5% детей от общей численности населения в возрасте от 0 до 6 лет;

· 16,1% детей в возрасте от 7 до 17 лет.

Потребность населения в объектах социальной сферы повседневного пользования (численность населения 6,5 тыс. человек)

Таблица 7
	№ п/п
	Наименование
	Мощность сохраняемая
	Норматив
	Требуемая мощность
	Излишек (+), дефицит (-)

	1
	Образовательные организации

	1.1
	Дошкольные образовательные организации, место
	0
	85% детей дошкольного возраста
	635
	-635

	1.2
	Образовательные организации, место
	0
	90% детей школьного возраста
	942
	-942

	2
	Спортивные сооружения

	2.1
	Помещения для физкультурных занятий и тренировок, кв. м общей площади
	0
	70 на 1 тыс. человек
	455
	-455

	2.2
	Плоскостные сооружения, кв. м общей площади
	0
	1950 на 1000 чел
	12675
	-12675

	3
	Учреждения культуры и искусства

	3.1
	Помещения для культурно-досуговой деятельности, кв. м площади пола
	0
	50 на 1 тыс. человек
	325
	-325

	4
	Предприятия торговли

	4.1
	Торговые предприятия (магазины, торговые центры, торговые комплексы), кв. м торговой площади
	348
	350 на 1 тыс. человек
	2275
	-1927

	5
	Предприятия общественного питания

	5.1
	Предприятия общественного питания, место
	0
	40 на 1 тыс. человек
	260
	-260

	6
	Предприятия бытового и коммунального обслуживания

	6.1
	Предприятия бытового обслуживания, рабочее место
	0
	9 на 1 тыс. чел.
	59
	-59

	Примечание:

	
	- мощность определена экспертно


В соответствии с выполненным расчетом был сформирован перечень объектов социальной сферы, предложенных к строительству:

· культурно-досуговый центр на 330 кв. м общей площади;

· физкультурно-оздоровительный клуб на 460 кв. м общей площади;

· две спортивные площадки на 560 и 590 кв. м общей площади;

· магазин на 300 кв. м торговой площади;
· магазин на 450 кв. м торговой площади;
· магазин на 490 кв. м торговой площади;
· магазин на 270 кв. м торговой площади;

· кафе на 60 мест;
· два кафе по 100 мест.
Кроме того, в границах первоочередного освоения запланировано строительство следующих объектов:

· два магазина по 270 кв. м торговой площади.

Согласно действующему генеральному плану городского округа города Пыть-Ях в границах проекта планировки в течение срока реализации предложен к размещению дом быта на 58 рабочих мест.

Потребность населения в дошкольных образовательных организациях, образовательных организациях и плоскостных сооружениях будет обеспечена за счет объектов, расположенных на смежных территориях.

Схема расположения и пешеходной доступности образовательных организаций и торговых предприятий представлена ниже (
Рисунок 4
).
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Рисунок 4 Схема расположения и пешеходной доступности образовательных организаций и торговых предприятий
2.3. Улично-дорожная сеть и общественный транспорт
Современное состояние

В настоящее время подъезд к территории проекта планировки осуществляется с ул. Магистральная. Объекты обслуживания транспорта в границах проекта планировки отсутствуют.

В границы проекта планировки попадают участки существующей улично-дорожной сети с капитальным покрытием, общей протяженностью 0,7 км

Анализ обеспеченности легкового автотранспорта местами постоянного хранения.

В настоящее время в границах проекта планировки проживает 120 человек в многоквартирных домах без приквартирных участков. При этом обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями, составляет порядка 311 автомобилей на 1000 жителей.

Согласно п. 6. 2) РНГП ХМАО-ЮГРЫ местами постоянного хранения транспорта должно быть обеспечено не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

В соответствии с обеспеченностью жителей индивидуальными легковыми автомобилями и с учетом численности населения, проживающего в многоквартирных жилых домах без приквартирных участков, потребность в гаражах и стоянках составляет 35 машино-мест. Хранение легкового автотранспорта жителей, обеспеченных индивидуальным жильем с приквартирными участками, осуществляется на территории приусадебных участков. 

Потребность в местах постоянного хранения индивидуального легкового автотранспорта не удовлетворена.

Проектные решения

В целях развития транспортной инфраструктуры на территории проекта планировки предлагается строительство новых улиц и дорог. Категории улично-дорожной сети проекта планировки назначены в соответствии с таблицей 27 РНГП ХМАО-ЮГРЫ. 
Основные параметры проектируемых улиц и дорог
Таблица 8
	Наименование улиц
	Ширина, м
	Количество полос движения, шт
	Ширина, м
	Примечание

	
	в красных линиях
	проезжей части
	
	разделительной полосы
	пешеходной части тротуара
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Улицы и дороги местного значения

	ул. Владимира Высоцкого
	26
	7
	2
	-
	1,5
	

	Проектируемая улица
	16
	7
	2
	-
	1,5
	


Транспортное обслуживание внутри кварталов осуществляется по внутриквартальным проездам шириной 6,0 метров.

Дорожные одежды улиц и дорог предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. 
Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети
Таблица 9
	Показатели
	Ед. изм.
	Кол-во

	Протяженность улично-дорожной сети, всего,

в том числе: 
	км
	0,7

	-улицы и дороги местного значения
	км
	0,7


Расчётный уровень обеспеченности населения индивидуальным автотранспортом составляет 380 легковых автомобилей на 1000 человек.

Для обеспечения жителей местами для постоянного и временного хранения индивидуального автотранспорта, с учетом количества жителей, размещаемых в многоквартирных домах  6524 человека и в соответствии с расчетной потребностью (машино-места) проектом планировки предлагается:

· строительство 4 многоуровневых парковок, общей вместимостью 555 машино-мест (3 многоуровневых парковок за границей проекта планировки вместимостью 485 машино-мест);

· строительство  47  наземных стоянок индивидуального транспорта общей вместимостью   758 машино-мест.

Согласно пунктам 7 РНГП ХМАО-ЮГРЫ количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалида следует принимать (в процентах) не менее:

· на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений и предприятий обслуживания - 10% от общего количества парковочных мест;

· на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей при специализированных зданиях - 10% от общего количества парковочных мест;

· на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений, специализирующихся на лечении опорно-двигательного аппарата, - 20% от общего количества парковочных мест.

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий предусмотренных СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе:

· п. 3.1. В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения (МГН) по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований градостроительных норм. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время эксплуатации.

· п. 4.12. В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов и других МГН из расчета не менее 5% общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей.

Схемы пандусов, устраиваемых в местах перехода проезжей части, на входе в здания и общественный транспорт, представлены ниже. 
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Рисунок 5 Бордюрный пандус и переход
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Рисунок 6 Пандусы для входа в здания и общественный транспорт

2.4. Инженерное оборудование территории
Территория проекта планировки, ограничена улицами Магистральной и Сиреневой.  Центр проекта планировки пересекает  улица  Владимира Высоцкого. Уклон существующего рельефа направлен на север.

Для обеспечения сбора и отвода поверхностных вод необходимо выполнить вертикальную планировку территории. Основные ливневые коллекторы, которые были ранее запроектированы проходят по магистральным улицам: Магистральной и Сиреневой.

Для эффективного водоотведения сточных вод, проектом предлагается устройство  ливневой канализации закрытого типа вдоль улиц и проездов, предназначенных для сбора поверхностных дождевых и талых вод с территории микрорайона и с дальнейшим отведением в основные ливневые коллекторы, а дальше  через очистные сооружения в пониженные места. 

Для лучшего водоотведения с территории проекта планировки требуется подсыпка территории до проектных отметок. Объем насыпного грунта равен 186500 м3.

Основные показатели по инженерной подготовке в границах проекта планировки составили:

· ливневая канализация вдоль проезжих частей улиц протяженностью 590 м.


Отметки по осям проезжих частей и схема размещения водоотводных сооружений представлены в графической части проекта «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории».
2.4.2. Водоснабжение
Существующее положение

На момент разработки проекта планировки на территории микрорайона №6 «Пионерный» действует централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение объектов малоэтажной жилой застройки, объектов общественно-делового назначения организовано посредством объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. 

Источником водоснабжения микрорайона являются подземные воды водозабора № 2, находящегося севернее границы проекта планировки. На территории водозабора №2 имеются  недействующие  водопроводные очистные сооружения. 

Качество воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Сети водоснабжения кольцевые, с тупиковыми отводами до потребителей, выполнены из стальных труб диаметром 32-200 мм, протяженностью 5,3 км.
Для целей пожаротушения предусмотрены пожарные гидранты.

Для обеспечения потребителей водой питьевого качества, а также повышения надежности и качества работы системы водоснабжения необходимо выполнить:

· ввод в работу водопроводных очистных сооружений на территории водозабора №2;

· прокладку новых участков водопроводной сети с подключением к существующей водопроводной сети, с применением стальных трубопроводов в ППУ изоляции;

· замену водопроводных сетей, имеющих высокий износ.

Проектные решения

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» и РНГП Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Качество воды, подаваемой потребителю, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01.
Для расширения зоны охвата централизованной системы водоснабжения, а также повышения надежности работы водопроводной сети, в соответствии с решениями генерального плана предусмотрено:

· реконструкция водопроводных очистных сооружений (ВОС № 2) с включением их в работу системы водоснабжения и установкой современного оборудования, обеспечивающего очистку воды до установленных требований. Мощность уточнить на стадии рабочего проектирования; 
· реконструкция насосной станции третьего подъема по ул. Магистральная в микрорайоне № 6 "Пионерный" с заменой морально устаревшего оборудования;

· ликвидация наземных магистральных сетей водоснабжения от ВОС № 2 до насосной станции третьего подъема в микрорайоне № 6 "Пионерный" по ул. Владимира Высоцкого, общей протяженностью 1,4 км;

· строительство магистральных сетей водоснабжения по ул. Владимира Высоцкого от ВОС № 2 до насосной станции третьего подъема в микрорайоне № 6 "Пионерный", подземного способа прокладки, из полимерных труб диаметром 280 мм, общей протяженностью 1,4 км;

· строительство магистральных сетей водоснабжения в микрорайоне № 6 "Пионерный" по ул. Дорожников из полимерных труб диаметром 225 мм, общей протяженностью 1,0 км.

Проектом планировки на территории микрорайона №6 «Пионерный» предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения:

· обеспечение централизованным водоснабжением проектируемых объектов жилой и общественно-деловой застройки посредством прокладки распределительных трубопроводов по планируемой к застройке территории; 

· ликвидация ветхих сетей или сетей, идущих к ликвидируемым объектам.

Точки подключение проектируемой распределительной водопроводной сети находятся на магистральной водопроводной сети по ул. Магистральной и ул. Дорожников.

Проектируемая распределительная водопроводная сеть – кольцевая и тупиковая, из полимерных трубопроводов диаметром 160 мм, 200 мм,  общей протяженностью 2,0 км. 

Общая протяженность сетей водоснабжения для подключения проектируемых объектов проекта планировки составляет 4,3 км, в том числе: проектируемых - 3,8 км, сохраняемых - 0,5 км.

Прокладку трубопроводов предлагается выполнить по возможности совместно с сетями теплоснабжения. Способ прокладки - подземный. Глубина заложения труб, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры, согласно п. 8.42. СНиП 2.04.02-84*. Проектируемые трубопроводы выполнить в пенополиуретановой изоляции по ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия».

Расчет водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды территории микрорайона №6 «Пионерный» представлен ниже.

Расчет водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды территории микрорайона №6 "Пионерный"

Таблица 10

	Степень благоустройства жилой застройки
	Население, тыс. чел
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя, среднесуточное (за год),

л/сут
	Суммарное водопотребление с учетом полива, м3/сут

	Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией, ваннами и централизованным горячим водоснабжением
	6,5
	300
	2730

	Водопотребление с учетом расхода воды на полив
	2730

	Неучтенные расходы (20%)
	468

	Водопотребление с учетом неучтенных расходов
	3198


Примечание:

· количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 20 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта, в соответствии с примечанием к таблице 1 п.4 СНиП 2.04.02-84*;

· суммарный расход воды на поливку зеленых насаждений принят в размере 50 л/сут на 1 жителя. Количество поливок принято 1 раз в сутки (п.2.3., таблица 3 СНиП 2.04.02-84*);

· коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принят равным 1,2, в соответствии с п. 2.2. СНиП 2.04.02-84* .

Суточное водопотребление территории микрорайона №6 «Пионерный» составит 3198 м3/сут.
Противопожарные мероприятия.

В проекте предусмотрены противопожарные мероприятия согласно п. 8.6. СП 8.13130.2009. Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевого и противопожарного) с оптимальной скоростью и согласно п. 8.10. СП 8.13130.2009. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях должны быть установлены пожарные гидранты. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий. Допускается располагать гидранты на проезжей части. Местоположение пожарных гидрантов уточнить на стадии рабочего проектирования для системы водоснабжения жилой застройки территории микрорайона №6 «Пионерный».
Расчетное количество одновременных пожаров принято равным 1. Время тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 6.3 СП 8.13130.2009).

Таким образом, для обеспечения микрорайона №6 «Пионерный» централизованной системой водоснабжения надлежащего качества предусмотрены следующие мероприятия:

на первую очередь:

· строительство распределительной водопроводной сети из полимерных труб, диаметром 160 мм, 200 мм, общей протяженностью 0,6 км;

на расчетный срок:

· реконструкция водопроводных очистных сооружений (ВОС № 2);

· реконструкция насосной станции третьего подъема по ул. Магистральная;

· строительство магистральных сетей водоснабжения по ул. Владимира Высоцкого от ВОС № 2 до насосной станции третьего подъема, из полимерных труб диаметром 280 мм, общей протяженностью 1,4 км;

· строительство магистральных сетей водоснабжения по ул. Дорожников, из полимерных труб диаметром 225 мм, общей протяженностью 0,4 км;

· строительство распределительной водопроводной сети из полимерных труб диаметром 160 мм, 200 мм, общей протяженностью 1,4 км.

2.4.3. Водоотведение

Существующее положение

На момент разработки проекта планировки на территории микрорайона №6 «Пионерный» действует централизованная система водоотведения. Централизованной системой водоотведения обеспечены объекты малоэтажной жилой застройки и общественно-делового назначения.
С южной части территории сточные воды отводятся посредством самотечных коллекторов в канализационную насосную станцию № 7 (КНС-7), с северной части - в КНС-6, находящуюся за границей проекта планировки. Д  алее стоки транспортируются по напорным коллекторам на КНС-3Г, затем на канализационные очистные сооружения (КОС), расположенные у западной границы населенного пункта. 
В границах проекта планировки самотечные и напорные коллекторы выполнены из стальных труб диаметром 150-300 мм, общей протяженностью 4,1 км.

Для повышения комфортности проживания населения, а также для улучшения экологической обстановки необходимо обеспечить территорию проекта планировки централизованной системой водоотведения. С этой целью необходимо выполнить строительство новых участков сетей и объектов водоотведения в целях подключения объектов к системе централизованного водоотведения.
Проектные решения

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" и РНГП Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Для развития системы водоотведения и улучшения экологической обстановки на территории проекта планировки предусмотрено:

· ликвидация КНС-7, расположенной в зоне жилой застройки южной части микрорайона № 6 "Пионерный" по причине новой застройки территории микрорайона;

· строительство блочно-модульной КНС в южной части микрорайона № 6 "Пионерный", производительностью 900 м3/сут;

· ликвидация безнапорного коллектора в микрорайоне № 6 "Пионерный", подключенного в КНС-6, диаметром 200 мм, 300 мм, протяженностью 0,5 км;

· ликвидация напорного коллектора в микрорайоне № 6 "Пионерный", подключенного в КНС-7, до существующего коллектора по ул. Магистральная, общей протяженностью 0,6 км;

· строительство магистрального напорного коллектора в микрорайоне № 6 "Пионерный" от проектируемой КНС до существующего коллектора по ул. Магистральная, из полимерных труб диаметром 225 мм, общей протяженностью 0,4 км.

Проектом планировки на территории микрорайона № 6 "Пионерный" предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы водоотведения:

· обеспечение проектируемых объектов жилой и общественно-деловой застройки централизованным водоотведением посредством прокладки самотечных трубопроводов;

· ликвидация ветхих сетей или сетей, идущих к ликвидируемым объектам;

Точки подключения находятся на существующей магистральной канализационной сети, проложенной по ул. Магистральной, выполненной из стальных труб диаметром 500 мм, а так же в реконструируемой КНС-6.

Посредством проектных самотечных канализационных коллекторов осуществляется сбор стоков от объектов с последующей их транспортировкой в реконструируемую КНС-6, проектируемую блочно-модульную КНС в южной части микрорайона № 6 "Пионерный". От КНС стоки транспортируются по напорным коллекторам на КОС-7000 м3/сут города Пыть-Яха.

Проектируемая самотечная канализационная сеть из полимерных трубопроводов диаметром 160 мм, 225 мм, общей протяженностью 3,9 км. 

Общая протяженность канализационных сетей в границах проекта планировки составит 3,5 км, в том числе: проектируемых - 3,5 км. Способ прокладки подземный. 

Расчет водоотведения территории микрорайона №6 «Пионерный»
Таблица 11

	Степень благоустройства

застройки
	Население, тыс. чел
	Удельное водоотведение на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут
	Суммарное водоотведение, м3/сут

	Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией, ваннами и централизованным горячим водоснабжением
	6,5
	300
	2340

	Итого
	2340

	Неучтенные расходы (20%):
	468

	Водоотведение с учетом неучтенных расходов:
	2808


Примечания:

· удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принято равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно п. 2.1 СНиП 2.04.03-85;

· коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принят равным 1,2, в соответствии с п. 2.2. СНиП 2.04.02-84* .

Суточное водоотведение территории микрорайона №6 «Пионерный» составит 2808 м3/сут.

Таким образом, для обеспечения территории микрорайона №6 «Пионерный» централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на расчетный срок:

· строительство внутриквартальных самотечных коллекторов из полимерных труб диаметром 160 мм, 225 мм, общей протяженностью 2,5 км;

на первую очередь:

· строительство блочно-модульной КНС в южной части микрорайона № 6 "Пионерный", производительностью 900 м3/сут;

· строительство магистрального напорного коллектора от проектируемой КНС до существующего коллектора по ул. Магистральная, из полимерных диаметром 225 мм, общей протяженностью 0,4 км.

· строительство внутриквартальных самотечных коллекторов из полимерных труб диаметром 160 мм, 225 мм, общей протяженностью 1,0 км.

2.4.4. Теплоснабжение

Существующее положение

На момент разработки проекта планировки на проектируемой территории действует централизованная система теплоснабжения. Источниками тепловой мощности являются котельные «ДЕ» и «Мамонтовская», находящиеся за границей проекта планировки. 
1) Установленная мощность котельной «ДЕ» – 36,4 Гкал/ч, основное топливо газ, температурный график отпуска тепла - 95/70ºС. Введена в эксплуатацию в 1986 году. Максимальная присоединенная тепловая нагрузка – 33,3 Гкал/ч. Данную котельную характеризует значительный срок службы основного и вспомогательного оборудования и, как следствие, существенный износ (78%) и неэффективность производства тепловой энергии.
2) Установленная мощность котельной «Мамонтовская» – 94,2 Гкал/ч, основное топливо газ, температурный график отпуска тепла 110/70ºС. Введена в эксплуатацию в 2005 году. Максимальная присоединенная тепловая нагрузка – 41,0 Гкал/ч. Данную котельную отличают высокая установленная мощность, использование современного оборудования и высокая эффективность выработки тепла. Износ оборудования – 29%.
3) На территории микрорайона действуют 3 ЦТП.

Тепловые сети

Существующие здания в границах проекта планировки подключены к системе централизованного теплоснабжения через индивидуальные тепловые пункты (ИТП) и центральные тепловые пункты (ЦТП). 

Существующие тепловые сети (магистральные и распределительные) – двухтрубные. Общая протяженность трубопроводов тепловых сетей составляет 4,1 км диаметром от 57 до 530 мм. Компенсация температурных удлинений решена с помощью углов поворота трубопроводов, а также с использованием компенсаторов.

Способ прокладки тепловых сетей преимущественно подземный. Значительная часть тепловых сетей проложена совместно с водопроводной сетью. Для трубопроводов тепловых сетей и тепловой изоляции планировочного квартала характерен значительный износ.
Проектные решения

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СНиП II-35-76* «Котельные установки», ТСН 23-323-2001 ХМАО «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий».

Климатические данные для расчета тепловых нагрузок:

· расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 43°С; 

· средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 10,3 °С;

· продолжительность отопительного периода – 276 суток.

Проектом предусматривается сохранение и развитие на проектируемой территории централизованной системы теплоснабжения, с ликвидацией действующих ЦТП (3 ед.) и подключением вновь вводимых в эксплуатацию и реконструируемых объектов с применением ИТП.

Теплоснабжение проектируемых объектов обеспечить от котельной «Мамонтовская». Точки подключения находятся на существующих теплотрассах диаметром 219 мм и 530 мм, проложенных по ул. Магистральной. Параметры теплоносителя – 110/70ºС. Для присоединения необходимо выполнить строительство распределительных (внутриквартальных) двухтрубных тепловых сетей общей протяженностью 2,3 км диаметром от 57 до 273 мм. В качестве трубопроводов тепловой сети рекомендуются к использованию предизолированные трубы в пенополиуретановой изоляции (ППУ). Способ прокладки, тип изоляции и выбор решений по компенсации температурных удлинений трубопроводов определить при разработке проектно-сметной документации. При наличии технической возможности, тепловые сети следует проложить совместно с сетями водопровода.

Проектируемые здания подключить к системе централизованного теплоснабжения по зависимой схеме, с устройством в каждом здании индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), оснащенных узлом учета тепловой энергии, автоматическими регуляторами расхода и температуры, а также пластинчатыми теплообменниками для обеспечения централизованного горячего водоснабжения по закрытой схеме.

ЦТП, действующие на территории проекта планировки, а также тепловые сети общей протяжённостью 3,5 км, обеспечивающие подачу теплоносителя к ликвидируемым зданиям, подлежат ликвидации.

Протяженность реконструируемых тепловых сетей составляет 0,14 км

Протяжённость сохраняемых тепловых сетей составляет 0,5 км.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений. 
Расчет тепловых нагрузок микрорайона №6«Пионерный»

Таблица 12

	№ п/п
	Наименование здания
	Улица
	Дом
	Этажность
	Площадь застройки м2
	Площадь общая здания, 

м2
	Теплопотребление, Гкал/ч
	Приме

ча

ние

	
	
	
	
	
	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма
	

	Существующие объекты

	 1
	Многоквартирный жилой дом (строящийся)
	мкр. №6 "Пионерный"
	20
	9
	900
	7200
	0,195
	0,000
	0,086
	0,281
	сущ

	 2
	МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа"
	-«-
	33
	2
	601
	961
	0,064
	0,079
	0,019
	0,163
	сущ

	3
	Административно-производственный комплекс
	-«-
	
	1
	622
	497
	0,007
	0,0819
	0,0034
	0,092
	сущ

	 
	Итого сущ. объекты
	
	
	
	
	
	0,302
	0,1609
	0,1084
	0,536
	сущ

	Проектируемые объекты

	1
	Многоквартирные жилые дома

(2 ед.)
	мкр. №6 "Пионерный"
	
	3
	816
	1959
	0,237
	0,0000
	0,0940
	0,331
	пр.

	2
	Многоквартирные жилые дома c нежилыми помещениями (2 ед.)
	-«-
	
	7
	455
	2545
	0,260
	0,0000
	0,1222
	0,382
	пр.

	3
	Многоквартирный жилой дом c нежилыми помещениями
	-«-
	
	8
	293
	1874
	0,091
	0,0000
	0,0450
	0,136
	пр.

	4
	Многоквартирный жилой дом c нежилыми помещениями
	-«-
	
	8
	309
	1979
	0,096
	0,0000
	0,0475
	0,143
	пр.

	5
	Многоквартирный жилой дом c нежилыми помещениями
	-«-
	
	8
	315
	2014
	0,097
	0,0000
	0,0483
	0,146
	пр.

	6
	Многоквартирный жилой дом c нежилыми помещениями
	-«-
	
	8
	276
	1769
	0,086
	0,0000
	0,0425
	0,128
	пр.

	7
	Многоквартирный жилой дом
	-«-
	
	9
	250
	1801
	0,087
	0,0000
	0,0432
	0,130
	пр.

	8
	Многоквартирные жилые дома

(31 ед.)
	-«-
	
	9
	276
	1990
	2,986
	0,0000
	1,4806
	4,467
	пр.

	9
	Многоквартирный жилой дом
	-«-
	
	10
	274
	2194
	0,101
	0,0000
	0,0527
	0,153
	пр.

	10
	Многоквартирные жилые дома

(26 ед.)
	-«-
	
	10
	276
	2211
	2,636
	0,0000
	1,378
	4,014
	пр.

	11
	Многоквартирный жилой дом
	-«-
	
	12
	322
	3089
	0,138
	0,0000
	0,0741
	0,212
	пр.

	12
	Многоквартирные жилые дома

(3 ед.)
	-«-
	
	12
	250
	2401
	0,321
	0,0000
	0,1729
	0,494
	пр.

	13
	Многоквартирные жилые дома

(3 ед.)
	-«-
	
	12
	361
	3462
	0,463
	0,0000
	0,2493
	0,712
	пр.

	14
	Многоквартирный жилой дом
	-«-
	
	12
	361
	3466
	0,155
	0,0000
	0,0832
	0,238
	пр.

	15
	Многоквартирные жилые дома

(6 ед.)
	-«-
	
	12
	273
	2654
	0,710
	0,0000
	0,3821
	1,092
	пр.

	16
	Многофункциональный центр
	-«-
	 
	2
	451
	721
	0,042
	0,039
	0,012
	0,093
	пр.

	17
	Дом быта
	-«-
	 
	3
	451
	1082
	0,062
	0,058
	0,018
	0,138
	пр.

	18
	Культурно-досуговый центр
	-«-
	 
	2
	351
	561
	0,036
	0,031
	0,001
	0,068
	пр.

	19
	Многоуровневая парковка
	-«-
	 
	2
	1308
	2093
	0,028
	0,345
	0,014
	0,387
	пр.

	20
	Многоуровневая парковка
	-«-
	 
	4
	1610
	5153
	0,063
	0,849
	0,035
	0,947
	пр.

	21
	Многоуровневая парковка
	-«-
	 
	4
	1610
	5153
	0,063
	0,849
	0,035
	0,947
	пр.

	22
	Многоуровневая парковка
	-«-
	 
	4
	1496
	4788
	0,059
	0,789
	0,032
	0,880
	пр.

	
	Итого пр. объекты
	 
	 
	 
	 
	 
	8,845
	3,134
	4,510
	16,525
	

	 
	ВСЕГО
	
	 
	 
	 
	 
	9,147
	3,295
	4,618
	17,061
	


Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд источника тепла, утечек и тепловых потерь в сетях.

Суммарное теплопотребление микрорайона №6 «Пионерный» г. Пыть-Яха составит 17,061 Гкал/ч (71602 Гкал/год). Расход тепла с учетом собственных нужд теплоисточника, утечек и потерь в тепловых сетях составит 18,297 Гкал/ч (76195 Гкал/год).

Таким образом, для обеспечения микрорайона №6 «Пионерный» централизованной системой теплоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

· строительство тепловых сетей протяженностью 0,7 км в двухтрубном исчислении, диаметром 57 - 273 мм; 

· реконструкцию тепловых сетей протяженностью 0,14 км;

· на расчетный срок:

· строительство тепловых сетей общей протяжённостью 2,3 км в двухтрубном исчислении, диаметром 57-273 мм.

Проектом предусмотрено внедрение энергосберегающих технологий на всех этапах производства, транспортировки и потребления тепла. В качестве энергосберегающих технологий предлагается применение трубопроводов в современной пенополиуретановой изоляции, установка частотно-регулируемых приводов на насосы, установка приборов учета тепловой энергии и средств автоматического регулирования.

2.4.5. Газоснабжение

Существующее положение

Сети и объекты газоснабжения в границах проекта планировки отсутствуют. 

Проектные решения

Централизованное газоснабжение для нужд пищеприготовления потребителей многоквартирной жилой застройки проектом не предусматривается. 

Потребление газа источником централизованного теплоснабжения (котельной) на отопление и горячее водоснабжение объектов определено, исходя из расчетов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение». Годовые расходы газа определены с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа. 
Расчет потребления газа территории микрорайона №6 «Пионерный»

Таблица 13

	Назначение
	Часовой расход газа,

м3
	Годовой расход газа,

м3

	На источнике централизованного теплоснабжения (на отопление, вентиляцию и ГВС многоквартирных жилых домов)  
	2305
	9599125

	Итого
	2305
	9599125


Годовое газопотребление составляет 9,59 млн. м3/год.

2.4.6. Связь и информатизация

Существующее положение

Территория проекта планировки телефонизирована. Распределительный шкаф установлен по адресу ул. Владимира Высоцкого, 61. Связь осуществляется по кабельным и воздушным распределительным линиям связи общей протяженностью 4,0 км. 

Проектные решения

Проектом предлагаются следующие основные направления развития телефонной связи на территории проекта планировки:

· установка узлов мультимедийной системы доступа (УМДС) для общественных зданий и многоквартирных жилых домов с подключением по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) и дальнейшее развитие Metro Ethernet;

· развитие мобильной телефонной сети стандарта GSM.

Установка УМСД позволит повысить качество услуг связи (повышение пропускной способности сети), снизить затраты на строительство и обслуживание абонентского оборудования, отказаться от строительства протяженных абонентских линий. Проектом предусмотрена установка узлов мультимедийной системы доступа для каждого жилого дома и общественного здания. Обслуживание абонентов с предоставлением услуг телефонной связи и Интернет будет проводиться от установленных УМСД. Планируется строительство телефонной кабельной канализации для прокладки ВОЛС в каждый дом. 

Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора (при установке одного телефона в одной квартире). Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято равным 5% от общего числа абонентов. Требуемая номерная емкость при общей численности населения микрорайона №6 «Пионерный» – 6,5 тыс. человек, составит 2275 абонентских номеров.

Расчет необходимой номерной емкости телефонной связи общего пользования для территории микрорайона №6 «Пионерный» представлен ниже (Таблица 14).

Расчет необходимой номерной емкости телефонной связи общего пользования территории микрорайона №6 «Пионерный»

Таблица 14

	Вид застройки 
	Емкость телефонной сети общего пользования, номеров

	Жилая многоквартирная  застройка
	2166

	Общественно-деловая застройка 

(помещения дополнительного образования)
	109

	Итого
	2275


Таким образом, для развития системы связи и информатизации предусмотрено:

на первую очередь:

· прокладка кабельной канализации связи (для прокладки ВОЛС) протяженностью 0,6 км; 

· установка в жилой застройке 484 номеров на базе оборудования УМДС.

на расчетный срок:

· прокладка кабельной канализации связи (для прокладки ВОЛС) протяженностью 1 км; 

· установка в жилой и общественной застройке 1791 номеров на базе оборудования УМДС.

Для обеспечения надежности оповещения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций (ЧС) необходимо выполнить в новой жилой и общественной застройке монтаж сетей пожарной сигнализации и установку групповых и индивидуальных источников оповещения о ЧС.

Таким образом, для развития системы связи микрорайона №6 «Пионерный» предусмотрено:

· строительство кабельной канализации связи протяженностью 1,6 км;

· установка в жилой и общественной застройке 2275 номеров на базе оборудования УМДС.

2.4.7. Электроснабжение

Существующее положение

На момент разработки проекта планировки и межевания на территории микрорайона №6 "Пионерный" действует централизованная система электроснабжения. 

Электроснабжение потребителей осуществляется от двух понизительных подстанций (далее – ПС), расположенных за границами проектируемой территории, по воздушным и подземным (кабельным) линиям электропередачи (далее – ВЛ-6 кВ) напряжением 6 кВ:

· ПС 35/6 кВ "М-2" мощностью 2х4 МВА;

· ПС 35/6 кВ "210" мощностью 2х6,3 МВА.

Сети электроснабжения микрорайона №6 "Пионерный" состоят из коммунальных электрических сетей напряжением 6-0,4 кВ. 

От понизительных подстанций по линиям электропередачи напряжением 6 кВ воздушного и подземного (кабелем) исполнения осуществляется передача электрической энергии на четыре трансформаторные подстанции класса напряжения 6/0,4 кВ (далее ТП-6/0,4 кВ). Мощность трансформаторов на трансформаторных подстанциях  варьируется в пределах от 400 до 630 кВА. 

Система электроснабжения выполнена по магистральной и радиальной схемам. От ТП-6/0,4 кВ электрический ток поступает к потребителям по электрическим сетям напряжением 0,4 кВ воздушного и кабельного исполнения.

Общая протяжённость линий электропередачи 6-0,4 кВ в границах проекта планировки составляет:

· ВЛ-6 кВ - 1,1 км; 

· ВЛ-0,4 кВ -  4,7 км.

Анализ системы электроснабжения показывает: 

Трансформаторные подстанции и электрические сети исчерпали свой нормативный срок службы, оборудование подстанций морально и физически устарело, отмечается износ сетей. 

Из-за большой степени износа сетей нарушается энергоснабжение потребителей. При регламентированном сроке службы трансформаторного оборудования 25 лет, реальный срок их работы составляет зачастую свыше 40 лет. Надежность электроснабжения определяется в существенной мере техническим уровнем трансформаторного оборудования. Очевидна необходимость планомерной замены стареющего трансформаторного оборудования, технического перевооружения и реконструкции сетей.

Основными мероприятиями по снижению технических потерь являются:

· отключение трансформаторов в режиме малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами;

· замена трансформаторов на меньший габарит при стабильно низком коэффициенте загрузки;

· отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой;

· замена проводов на перегруженных линиях 6-0,4 кВ.

Проектные решения

Проект планировки и межевания территории микрорайона №6 "Пионерный" разработан в соответствии с требованиями ПУЭ 7-го издания, СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок и общественных зданий", нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов и на основании:

· действующего Генерального плана города Пыть-Яха;

· материалов проекта внесения изменений в генеральный план города Пыть-Яха.

В соответствии с предложениями проекта внесений изменений в генеральный план города Пыть-Яха, система электроснабжения микрорайона №6 "Пионерный" сохранится от действующих понизительных подстанций. 

С учетом изменения планировочной структуры микрорайона №6 "Пионерный" и ожидаемого роста присоединяемых мощностей, предусматриваются следующие мероприятия, направленные на бесперебойное электроснабжение проектируемой застройки:

На первую очередь:

· реконструкция действующей трансформаторной подстанции ТП-6/0,4 кВ №3-7 с увеличением мощности до 2х400 кВА;

· строительство трансформаторной подстанции ТП-6/0,4 кВ №3-10н мощностью 2х1000 кВА для энергоснабжения новых потребителей;

· строительство трансформаторной подстанции ТП-6/0,4 кВ №3-20 мощностью 2х400 кВА для энергоснабжения новых потребителей;

· строительство кабельных линий электропередачи напряжением 6 кВ (далее – КЛ-6 кВ) общей протяженностью 0,8 км в связи с изменением планировочной структуры микрорайона №6 "Пионерный" и подключением трансформаторных подстанций №3-7, №3-10н и №3-20;

· строительство кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ (далее КЛ-0,4 кВ) общей протяженностью 0,7 км для подключения новых потребителей.

На расчетный срок:

· демонтаж существующей трансформаторной подстанции ТП-6/0,4 кВ №3-8, расположенной в зоне планируемого строительства многоэтажного жилого дома;

· демонтаж существующей трансформаторной подстанции ТП-6/0,4 кВ №3-9, расположенной вблизи улично-дорожной сети;

· строительство четырех трансформаторных подстанций ТП-6/0,4 кВ с мощностью силовых трансформаторов от 250 до 630 кВА для энергоснабжения новых потребителей;

· строительство кабельных линий электропередачи напряжением 6 кВ общей протяженностью по трассе 0,9 км в связи с  изменением планировочной структуры;

· строительство кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ общей протяженностью по трассе 2,1 км для подключения потребителей;

· демонтаж части существующих воздушных и кабельных линий электропередачи 6-0,4 кВ, попадающих под проектную застройку и улично-дорожную сеть.

По надёжности электроснабжения основные потребители электроэнергии проектируемой территории относятся ко II категории. Данные потребители электрической энергии с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых, взаимно резервирующих источников питания.

В качестве двух независимых, взаимно резервирующих источников питания должны использоваться двухтрансформаторные подстанции, либо две ближайшие однотрансформаторные подстанции.

Линии электропередачи 6-0,4 кВ выполнить кабелем подземно с изоляцией из сшитого полиэтилена (марка СИП).

Передача электрической мощности потребителям осуществляется непосредственно от трансформаторных подстанций ТП-6/0,4 кВ по распределительным электрическим сетям напряжением 0,4 кВ.

Общая протяжённость линий электропередачи в границах микрорайона №6 "Пионерный" по трассе составит:

· КЛ-6 кВ - 2,0 км;

· КЛ-0,4 кВ - 2,8 км.

Марку силовых трансформаторов, коммутационного оборудования, трансформаторных подстанций и их мощность, тип проводов и сечение, марку опор определить на стадии рабочего проектирования.

Расчет электрической нагрузки от электроприемников в границах проекта планировки  выполнен согласно СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок и общественных зданий". Результаты расчета приведены ниже (Таблица 15).
Расчет электрических нагрузок территории микрорайона №6 «Пионерный»

Таблица 15

	Наименование потребителей
	Этажность
	Общая площадь (кв.м.)
	Р уд эл.снабж (КВт/кв.м.)
	Обществ. здания (кВт)
	 К см
	Рр на шинах 0,4 кВ ТП

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ТП №3-7, 2х400 кВА, реконстр.
	 
	 
	 
	 
	 

	Жилой дом (проект.)
	9-12
	10803
	0,0109
	 
	0,9
	105,98

	Жилой дом (проект.)
	9-12
	8813
	0,0109
	 
	0,9
	86,46

	Жилой дом (проект.)
	9
	3980
	0,0109
	 
	0,9
	39,04

	Жилой дом (проект.)
	9
	3980
	0,0109
	 
	0,9
	39,04

	Жилой дом (проект.)
	9
	3980
	0,0109
	 
	0,9
	39,04

	Неучтенная нагрузка
	                                                                                                  40                                                     

	Итого
	                                                                                                          309,56

	            ТП №3-10н, 2х1000 кВА, проект.

	Жилой дом (проект.)
	10-12
	4864
	0,0109
	 
	0,9
	47,72

	Жилой дом (проект.)
	10-12
	4865
	0,0109
	 
	0,9
	47,73

	Жилой дом (проект.)
	9-12
	7290
	0,0109
	 
	0,9
	71,51

	Жилой дом (проект.)
	7-8
	4561
	0,0109
	 
	0,9
	44,74

	Жилой дом (проект.)
	8
	6398
	0,0109
	 
	0,9
	62,76

	Неучтенная нагрузка
	 
	 
	 
	 
	 
	30

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	304,46

	ТП №3-8н, 2х400 кВА, проект. 
	 
	 
	 
	 
	 

	Жилой дом (проект.)
	10-12
	10095
	0,0109
	 
	0,9
	99,03

	Жилой дом (проект.)
	9
	3980
	0,0109
	 
	0,9
	39,04

	Жилой дом (проект.)
	10-12
	10082
	0,0109
	 
	0,9
	98,90

	Жилой дом (проект.)
	10
	4422
	0,0109
	 
	0,9
	43,38

	Магазин "Пионерный" (сохр.)
	1
	321
	
	42,37 
	0,8
	33,90

	Мебельный салон (сохр.)
	1
	39
	
	5,15 
	0,8
	4,12

	Неучтенная нагрузка
	 
	 
	 
	 
	 
	50

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	368,37

	ТП №3-9н, 2х630 кВА, проект. 
	 
	 
	 
	 
	 

	Жилой дом (проект.)
	9
	3980
	0,0109
	 
	0,9
	39,04

	Жилой дом (проект.)
	10-12
	6823
	0,0109
	 
	0,9
	66,93

	Жилой дом (проект.)
	10-12
	7884
	0,0109
	 
	0,9
	77,34

	Магазин (сохр.)
	1
	261
	 
	34,45
	0,8
	27,56

	Многоуровневая парковка (проект.)
	4
	5513
	 
	198,47
	0,7
	138,93

	Многоуровневая парковка (проект.)
	4
	4788
	 
	172,37
	0,7
	120,66

	Многоуровневая парковка (проект.)
	4
	4588
	 
	165,17
	0,7
	115,62

	Дом быта. Магазин (проект.)
	3
	1265
	 
	166,98
	0,8
	133,58

	Детский сад
	2
	3613
	 
	72,26
	0,8
	57,81

	Неучтенная нагрузка
	 
	 
	 
	 
	 
	70

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	847,47

	ТП №3-20, 2х1000 кВА, проект.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Жилой дом (проект.)
	10
	4422
	0,0109
	 
	0,9
	43,38

	Жилой дом (проект.)
	10
	4422
	0,0109
	 
	0,9
	43,38

	Жилой дом (проект.)
	10
	4422
	0,0109
	 
	0,9
	43,38

	Жилой дом (проект.)
	10
	4422
	0,0109
	 
	0,9
	43,38

	Жилой дом (проект.)
	9
	3980
	0,0109
	 
	0,9
	39,04

	Жилой дом (проект.)
	9
	3980
	0,0109
	 
	0,9
	39,04

	Жилой дом (проект.)
	10-12
	7884
	0,0109
	 
	0,9
	77,34

	Жилой дом (строящ.)
	9
	6480
	0,0109
	 
	0,9
	63,57

	КДЦ. Кафе (проект.)
	2
	561
	 
	25,25
	0,7
	17,67

	Неучтенная нагрузка
	 
	 
	 
	 
	 
	40

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	450,25

	ТП №3-22, 2х250 кВА, проект.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Жилой дом (проект.)
	10-12
	4864
	0,0109
	 
	0,9
	47,72

	Жилой дом (проект.)
	10-12
	4865
	0,0109
	 
	0,9
	47,72

	Жилой дом (проект.)
	9
	5781
	0,0109
	 
	0,9
	56,71

	Жилой дом (проект.)
	9
	5970
	0,0109
	 
	0,9
	58,57

	Жилой дом (проект.)
	3
	1959
	0,0102
	 
	0,9
	58,57

	Жилой дом (проект.)
	3
	1959
	0,0102
	 
	0,9
	58,57

	ФОК. Кафе (проект.)
	2
	721
	 
	32,45
	0,7
	22,71

	Неучтенная нагрузка
	 
	 
	 
	 
	 
	50

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	382,9

	ТП №3-23, 2х400 кВА, проект.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Жилой дом (проект.)
	8-12
	8592
	0,0109
	 
	0,9
	84,29

	Жилой дом (проект.)
	10-12
	4865
	0,0109
	 
	0,9
	47,73

	Жилой дом (проект.)
	10
	4864
	0,0109
	 
	0,9
	47,72

	Жилой дом (проект.)
	9
	3980
	0,0109
	 
	0,9
	39,04

	МБОУ ДОД (реконстр.)
	2
	961
	 
	43,25
	0,8
	34,60

	Гаражи (проект.)
	2
	2093
	 
	75,35
	0,7
	52,74

	Неучтенная нагрузка
	 
	 
	 
	 
	 
	50

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	356,12

	Суммарная нагрузка
	 
	 
	 
	 
	 
	3019,1


Суммарная электрическая нагрузка (в режиме пикового энергопотребления) составит 3019,1 кВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии принимаем суммарную электрическую нагрузку 3321 кВт. Расчет выполнен без учета уличного освещения, а также без учета нагрузки насосной станции, проектной мощностью 4200 куб.м/сут.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению: 

· проектируемые трансформаторные подстанции ТП 6/0,4 кВ - 6 объектов;

· реконструируемая трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ - 1 объект;

· кабельные линии электропередачи напряжением 6 кВ - 1,8 км;

· кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ - 2,8 км.

2.5. Мероприятия по охране окружающей среды
2.5.2. Установление зон с особыми условиями использования
Градостроительные ограничения на проектируемой территории обусловлены наличием санитарно-защитных и охранных зон, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и санитарных разрывов. 

Зоны с особыми условиями использования, установленные от объектов, расположенных на территории проекта планировки представлены ниже (Таблица 16).

Зоны с особыми условиями использования территорий объектов,  расположенных в границах проекта планировки  

Таблица 16

	№
п\п
	Назначение объекта
	Размер

ограничений, м

	Санитарно-защитные зоны

	3 
	Канализационная насосная станция
	20

	Санитарные разрывы

	4 
	Многоуровневая парковка
	25

	Охранные зоны

	5 
	Линии электропередачи 10(6) кВ
	10;5

	6 
	Тепловые сети
	3

	7 
	Трансформаторная подстанция
	10

	Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

	8 
	Насосная станция
	15


Перечень нормативно-правовых актов в соответствии, с которыми регламентируются размеры, режимы использования зон с особыми условиями использования территорий:

· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74;

· «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009  №160;

· СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
· «Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей», утвержденные Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 №197.

2.5.3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Проектом предусматривается проведение ряда мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на атмосферный воздух:

· организация и благоустройство санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха;

· благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, обогащения  воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа;

· организация зеленых полос вдоль автомобильных дорог и озеленение внутримикрорайонных пространств в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предлагается внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на всех производственных и инженерных объектах, находящихся за границами проекта планировки, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийный выброс.

Предложенное проектом озеленение кроме декоративной функции будет выполнять санитарно-гигиенические функции (очищение воздуха от пыли и газа), а также шумо- и ветрозащитные функции. 
2.5.4. Мероприятия по охране почв и подземных вод
С целью улучшения качества, восстановления и предотвращения загрязнения подземных вод и почвенного покрова проектом планировки рекомендуются следующие мероприятия: 

· мониторинг степени загрязнения почв и подземных вод;
· организация планово-регулярной системы санитарной очистки территории;

· инженерная подготовка территории, планируемой к застройке, устройство сети ливневой канализации;

· проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения, транспортных коммуникаций;

· выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

· контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

· биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений всех категорий;

· устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

· устройство отмосток вдоль стен зданий.

На территории предусматривается сбор поверхностных стоков с помощью системы водоотводных лотков, с последующей очисткой стоков на очистных сооружениях.
2.5.5. . Мероприятия по охране окружающей среды от электромагнитных излучений
Защита от электромагнитных полей и излучений регламентируется Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также рядом нормативных документов.

Источниками электромагнитного излучения на территории проекта планировки являются трансформаторные подстанции и линии электропередачи 10(6) кВ.
Напряженность электрического поля от этих объектов не превышает 1 кВ/м, в связи с чем, дополнительных мероприятий по защите населения от воздействия электрического поля не требуется.
2.5.6. Мероприятия по санитарной очистке
Основными мероприятиями по поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия территории проекта планировки является организация системы санитарной очистки, которая должна осуществляться в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки территории города Пыть-Яха, а также в соответствии с мероприятиями, заложенными в целевой программе «Оздоровление экологической обстановки в городе Пыть-Яхе на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением администрации города Пыть-Яха от 20.12.2010 № 267-па.

Стратегической целью администрации города Пыть-Яха в сфере санитарной очистки и обращения с отходами является:

· улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципального образования за счет снижения уровня негативного воздействия отходов на окружающую среду и население;

· улучшение качества жизни населения, снижение заболеваемости и смертности от экологически обусловленных причин.

Система обращения с отходами на территории проекта планировки должна включать комплекс мер по рациональному сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых, в том числе крупногабаритных бытовых и строительных отходов.

Проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий по санитарной очистке территории:

· организация планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза всех бытовых и строительных отходов (включая уличный смет) на полигон ТБО;

· уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;

· поливка проездов, зеленых насаждений в летний период;

· выявление и ликвидация стихийных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

· организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов;

· организация сбора и удаление вторичного сырья;

· установка урн для мусора в местах общего пользования.

Организация системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых (коммунальных) отходов должна соответствовать требованиям СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания населенных мест" и "Правилам предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов", утвержденным Постановлением Правительства РФ от 10.02.1997 № 155.

В качестве основной системы сбора и удаления ТБО на территории проекта планировки предлагается  система  несменяемых контейнеров.

Контейнерные площадки должны  располагают на расстоянии не ближе 20 м, но не более 100 метров от окон жилых и общественных зданий, детских и спортивных площадок, мест отдыха.

Размещение, размеры и конструкции площадок подлежат согласованию с жилищно-эксплуатационными организациями, органами местного самоуправления в области градостроительства, органами Роспотребнадзора и организацией, осуществляющей вывоз ТБО.

На контейнерных площадках устанавливаются несменяемые контейнеры  из  оцинкованной стали объемом  0,75 м3.

Согласно Схеме обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на период до 2020 года город Пыть-Ях входит в состав Нефтеюганского территориального комплекса и захоронение и обезвреживание ТБО должно осуществляться на комплексном межмуниципальном полигоне ТБО в 28 км от города Пыть-Яха (724 км автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск). 

Нормы накопления ТБО для населения, проживающего в благоустроенном жилье, 1,764 м3/год (постановление главы города Пыть-Яха от 9.06.2008 № 97).

Годовой объем образующихся отходов на территории проекта планировки с учетом проектной численности населения (6,5 тысяч человек) составит 11,5 тысяч куб.м., суточный объем- 31,4 куб.м. 

Последующие расчеты производятся с учетом установки контейнеров, вместимостью 0,75 м3 на обустроенных площадках в жилых зонах, в камерах мусоропроводов, возле общественных зданий и сооружений. 

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Бкон = Пгод t К1 / (365 V),

Где, Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t   – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V  – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Исходя из этой формулы необходимое приблизительное число контейнеров на территории проекта планировки- 53 шт. Расчет количества контейнеров должен ежегодно корректироваться в зависимости от фактического образования отходов.
2.5.7. Мероприятия по благоустройству и озеленению территории
Создание и эксплуатация элементов благоустройства и озеленения обеспечивают требования охраны здоровья человека, исторической и природной среды, создают технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения. 

При строительстве общественно-деловой и жилой застройки проектом предлагается произвести благоустройство территории:

· устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград;

· оборудование территории малыми архитектурными формами;

· устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек;

· ремонт существующих покрытий внутридворовых проездов;

· организация освещения территории микрорайона;

· благоустройство улично-дорожной сети со строительством тротуаров и мест для складирования снега для улучшения работы транспорта.

Выполнение мероприятий по благоустройству и озеленению территории проекта планировки должно осуществляться в соответствии с ведомственной целевой программой «Благоустройство города Пыть-Яха на  2011-2013 годы», утвержденной администрацией города Пыть-Яха от 16.12.2010 № 254-па. 

Главными направлениями озеленения территории являются создание системы зеленых насаждений, сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

Создание системы зеленых насаждений на селитебной территории является необходимым, так как она улучшает микроклимат, температурно-влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и общественно-деловых территорий.

Для создания системы зеленых насаждений предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

· восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

· целенаправленное формирование зеленых насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов; 

· посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

· организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль улиц жилой и общественно-деловой застройки;

· создание мобильного и вертикального озеленения (трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны);

· организация озеленения территории санитарно-защитных зон в зависимости от класса вредности.

Система зеленых насаждений населенных пунктов складывается из:

· озелененных территорий общего пользования (бульвары, скверы) площадью около 2 га;

· озелененных территорий ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, спортивной школы);

· озелененных территорий специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, территорий вдоль дорог). 

В целях создания непрерывной системы зеленых насаждений предлагается все малые зеленые устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех свободных от покрытий участках. Ассортимент деревьев и кустарников определяется с учетом условий их произрастания, функционального назначения зоны и с целью улучшения декоративной направленности.

Озеленение территорий перспективной застройки и новых транспортных магистралей, создание лесопарков из естественных насаждений деревьев и кустарников хвойных и лиственных пород осуществляется по планам благоустройства и озеленения, входящим в состав проектной документации на строительство объектов, а также по отдельным проектам ландшафтного строительства.
2.6. Мероприятия по охране объектов историко-культурного наследия

Объекты культурного наследия на рассматриваемой территории отсутствуют.

2.7. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности
2.7.1Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС на функционирование проектируемой территории.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации (ЧС) природного и техногенного характера подразделяются на ситуации: 

· локального характера; 

· муниципального характера; 

· межмуниципального характера; 

· регионального характера; 

· межрегионального характера; 

· федерального характера.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, массовые заболевания населения, перебои в обеспечении электроэнергией, водой и теплом.

На территории проектируемой застройки нет потенциально опасных и вредных объектов.

Источниками возможных техногенных чрезвычайных ситуаций являются аварии на сетях электро-, тепло-, водоснабжения, пожары в зданиях, аварии на автотранспорте, аварии на объектах электроснабжения (трансформаторных подстанциях).

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 20.06.1995 № 308, на территории возможны следующие чрезвычайные ситуации природного характера (Таблица 17).

Возможные чрезвычайные ситуации природного характера на территории проекта планировки

Таблица 17

	п/п
	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	2
	Опасные метеорологические явления и процессы

	2.1
	Сильный ветер (шквал)
	Аэродинамический
	Ветровой поток

Ветровая нагрузка

Аэродинамическое давление 

Вибрация

	2.2
	Сильные осадки

	2.2.1
	Продолжительный дождь (ливень)
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды.

Затопление территории.

	2.2.2
	Сильный снегопад
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка 

Снежные заносы

	2.2.3
	Сильная метель
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка 

Снежные заносы

Ветровая нагрузка

	2.3
	Гололед
	Гравитационный
	Гололедная нагрузка

	2.4
	Град
	Динамический
	Удар

	2.5
	Заморозок
	Тепловой
	Охлаждение почвы, воздуха

	2.6
	Гроза
	Электрофизический
	Электрические разряды


При сильном ветре существует вероятность повреждения воздушных линий связи, линий электропередач, повала деревьев, выхода из строя объектов жизнеобеспечения, разрушения легких построек.

При выпадении крупного града существует вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением автотранспорта и разрушением крыш строений, уничтожением растительности.

При выпадении сильного снега и при гололеде прогнозируется возникновение ЧС, связанных с обрывом воздушных линий связи и электропередачи; затруднением в работе транспорта; авариями на объектах жизнеобеспечения; травматизмом людей.

2.7.2. Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки градостроительной документации
На основании Федерального  закона от 12.02.1998  №28-ФЗ "О гражданской обороне", разработано Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденное Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687, которое определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в муниципальных образованиях и организациях.

Информация о проведении ИТМ ГОЧС на рассматриваемой территории отсутствует.

Одной из основных задач в области гражданской обороны является оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Оповещение населения об опасностях связанных с возникновением ЧС осуществляется в соответствии с совместным Приказом Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации, Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» от 25.07.2006 № 422/90/376. 
2.7.3. Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите населения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера.
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» на территории Российской Федерации предусматривается система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях защиты людей, находящихся на проектируемой территории, от опасностей, возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих действий, проектом планировки предусматривается устройство противорадиационных укрытий в подвальных, цокольных и первых этажах жилых и общественных зданий. Укрытия необходимо оборудовать всеми необходимыми средствами (вентиляция, фильтры, резервное электроснабжение, пост радио-дозиметрического контроля и т.д.) в соответствии с СНиП II-11-77*«Защитные сооружения гражданской обороны».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999            N 1309 "О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны" санитарно - обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта и иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, специальной обработки одежды и транспортных средств.

Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды предусматриваются на объектах социально-бытового обслуживания, в зданиях пожарных депо с устройством дополнительных входов-выходов для предотвращения контакта «грязных» и «чистых» потоков людей. Пункты очистки транспорта, возможно, организовать за границами проекта планировки на территории пожарных депо, станций технического обслуживания с соблюдение условий по сбору загрязненных стоков и их последующей утилизации.
2.7.4. Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера на проектируемой территории могут возникнуть при авариях на автомобильных дорогах, на коммуникациях, при пожарах в зданиях.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий могут являться:

· нарушение правил дорожного движения;

· неровное дорожное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

· недостаточное освещение дорог;

· качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и другие факторы.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на автотранспорте необходимо проведение следующего комплекса мероприятий:

· улучшение качества зимнего содержания дорог в период гололеда;

· устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

· очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость;

· комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации дорог (водоотвод с проезжей части, укрепление обочин, озеленение  территорий вдоль дорог).

Для нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной инфраструктуры, строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.
2.7.5. Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера

С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий от воздействия молнии, по предотвращению развития гололедных явлений, снежных заносов.

Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающиеся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным Распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

· профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

· ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

· обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Профилактический способ позволяет снизить затраты дорожной службы на борьбу с зимней скользкостью, обеспечить допустимые сцепные качества покрытий и безопасность движения в зимний период, уменьшить вредное воздействие ПГМ на окружающую среду за счет применения рациональной технологии и минимально-допустимых норм распределения ПГМ. 

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций», утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.
Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования нового объекта, чтобы иметь возможность максимально использовать проводящие элементы последнего. Это облегчит разработку и исполнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты.

Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.
2.7.6. Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

· пламя и искры;

· тепловой поток;

· повышенная температура окружающей среды;

· повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

· пониженная концентрация кислорода;

· снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

· осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

· радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

· вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

· опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

· воздействие огнетушащих веществ.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

· применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

· устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

· устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

· применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

· применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

· устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

· применение первичных средств пожаротушения;

· организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Пыть-Ях должно осуществляться с учетом мероприятий, заложенных в целевой программе «Укрепление пожарной безопасности в городе Пыть-Ях на 2011 – 2013 годы», утвержденной постановлением администрации города от 31.12.2010                  № 285-па:

· организация обучения специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС и пожарной безопасности;

· проведение противопожарной пропаганды и  информирование населения мерам пожарной безопасности;

· обеспечение противопожарной защиты объектов муниципальной собственности.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 10 минут.

Для обеспечения пожарной охраны на территории проекта планировки    предусматривается использование военизированной пожарной части ВПЧ №84, по ул.Транспортная 14,а.

3. Технико-экономические показатели проекта

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное

состояние
	Расчетный срок

	1
	ТЕРРИТОРИЯ

	1.1
	Общая площадь территории в границах проекта планировки
	га
	20,4
	20,4

	
	В том числе
	
	
	

	1.2
	зон жилого назначения
	га
	10,3
	13,4

	
	
	% от общей площади земель в установленных границах проекта планировки
	50,49
	63,69

	
	в том числе
	
	
	

	1.2.1
	Многоэтажной жилой застройки
	га
	1,4
	13,4

	
	
	%
	6,86
	65,69

	1.2.2
	Малоэтажной жилой застройки
	га
	8,9
	-

	
	
	%
	43,63
	-

	1.3
	зон общественно-делового назначения
	га
	1,3
	1,5

	
	
	%
	6,37
	7,35

	
	в том числе
	
	
	

	1.3.1
	Социального и коммунально-бытового обслуживания
	га
	-
	0,2

	
	
	%
	-
	0,98

	1.3.2
	Торгового назначения и общественного питания
	га
	0,3
	0,3

	
	
	%
	1,47
	1,47

	1.3.3
	Учебно-образовательная
	га
	0,7
	0,3

	
	
	%
	3,43
	1,47

	1.3.4
	Культурно-досуговая
	га
	-
	0,3

	
	
	%
	-
	1,47

	1.3.5
	Спортивного назначения
	га
	0,2
	0,4

	
	
	%
	0,98
	1,96

	1.3.6
	Здравоохранения
	га
	0,1
	-

	
	
	%
	0,49
	-

	1.4
	зон производственного и коммунально-складского назначения
	га
	0,7
	0,5

	
	
	%
	3,43
	2,45

	1.4.1
	Коммунально-складского назначения
	га
	0,7
	0,5

	
	
	%
	3,43
	2,45

	1.5
	зон инженерной инфраструктуры
	га
	0,1
	-

	
	
	%
	0,49
	-

	1.6
	зон транспортной инфраструктуры
	га
	-
	0,5

	
	
	%
	-
	2,45

	1.6.1
	Автомобильного транспорта
	га
	-
	0,5

	
	
	%
	-
	2,45

	1.7
	рекреационных зон
	га
	-
	2,4

	
	
	%
	-
	11,76

	1.7.1
	Озелененных территорий общего пользования
	га
	-
	2,4

	
	
	%
	-
	11,76

	1.8
	Природного ландшафта
	га
	6,7
	-

	
	
	%
	32,84
	-

	
	в том числе
	
	
	

	1.8.1
	Природного ландшафта
	га
	6,7
	-

	
	
	%
	32,84
	-

	1.9
	Улично-дорожная сеть
	га
	1,3
	2,1

	
	
	%
	6,38
	10,30

	1.10
	Из общей площади проекта планировки территории общего пользования
	га
	1,3
	4,5

	
	
	%
	6,38
	22,06

	
	Из них:
	
	
	

	1.10.1
	Зеленые насаждения общего пользования
	га
	-
	2,4

	
	
	%
	-
	11,76

	1.10.2
	Улицы, дороги, проезды, площади
	га
	1,3
	2,1

	
	
	%
	6,38
	10,30

	1.10.3
	Прочие территории общего пользования
	
	-
	-

	2
	НАСЕЛЕНИЕ

	2.1
	Общая численность населения
	тыс. чел.
	1,9
	6,5

	
	
	% прироста от существующей численности населения
	-
	342

	2.2
	Плотность населения в границах проекта планировки
	чел. на га
	93
	319

	3
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

	3.1
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
	кв.м / чел.
	12
	30

	3.2
	Общий объем жилищного фонда 
	тыс. кв.м общей площади
	22,6
	197,4

	
	
	кол-во домов
	36
	87

	 
	в т. ч. в общем объеме жилищного фонда
	
	
	

	3.2.1
	Жилые дома этажностью 1-3 эт.
	тыс. кв.м общей площади
	22,6
	-

	
	
	кол-во домов
	36
	-

	
	
	% от общ. объема жилищного фонда
	100
	-

	3.2.2
	Жилые дома этажностью 9 эт. и выше
	тыс. кв.м общей площади
	-
	197,4

	
	
	кол-во домов
	-
	87

	
	
	% от общ. объема жилищного фонда
	-
	100

	3.3
	Общий объем нового жилищного строительства
	тыс. кв.м общей площади
	6,5
	190,9

	
	
	кол-во домов
	1
	85

	
	
	% от общ. объема существующего  жил. фонда
	22
	97

	 
	в т. ч. в общем объеме нового жилищного строительства
	
	
	

	3.3.1
	Жилые дома этажностью 9 эт. и выше
	тыс. кв.м общей площади
	6,5
	190,9

	
	
	кол-во домов
	1
	86

	
	
	% от общ. объема строящегося жилищного фонда
	100
	100

	3.4
	Общий объем сносимого и перепрофилируемого жилищного фонда
	тыс. кв.м общей площади
	-
	22,6

	
	
	кол-во домов
	-
	36

	
	
	% от общего объема существующего жилищного фонда
	-
	100

	 
	в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда
	
	
	

	3.4.1
	Жилые дома этажностью 1-3 эт.
	тыс. кв.м общей площади
	-
	22,6

	
	
	кол-во домов
	-
	36

	
	
	% от общ. объема убыли жилищного фонда
	-
	100

	3.5
	Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по:
	
	
	

	3.5.1
	техническому состоянию
	тыс. кв.м общей площади
	-
	7,4

	3.5.2
	другим причинам (архитектурно-планировочные решения проекта вынос из санитарно-защитных зон)
	тыс. кв.м общей площади
	-
	15,2

	3.6
	Существующий сохраняемый жилищный фонд
	тыс. кв.м общей площади
	-
	6,5

	
	
	кол-во домов
	-
	1

	
	
	% от общего объема существующего жилищного фонда
	-
	3

	 
	в т. ч. в общем объеме сохраняемого жилищного фонда
	
	
	

	3.6.1
	Жилые дома этажностью 9 эт. и выше
	тыс. кв.м общей площади
	-
	6,5

	
	
	кол-во домов
	-
	1

	
	
	% от общ. объема сохраняемого жилищного фонда
	-
	100
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	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

	4.1
	Образовательные организации
	
	
	

	4.1.1
	Организации дополнительного образования
	мест
	940
	-

	
	
	мест/1000 чел.
	495
	-

	4.1.2
	Межшкольные учебные комбинаты
	мест
	116
	-

	
	
	мест/1000 чел.
	61
	-

	4.2
	Медицинские организации
	
	
	

	4.2.1
	Поликлиники, амбулатории, 

диспансеры и т.д.
	посещений в смену
	50
	-

	
	
	посещений в смену/1000 чел.
	26
	-

	4.3
	Учреждения культуры и искусства
	
	
	

	4.3.1
	Библиотеки
	объект
	1
	-

	
	в том числе
	
	
	

	4.3.1.1
	общедоступная
	объект
	1
	-

	4.3.2
	Помещения для культурно-досуговой деятельности
	кв. м площади пола
	-
	330

	
	
	кв. м площади пола /1000 чел.
	
	51

	4.4
	Спортивные сооружения
	
	
	

	4.4.1
	Помещения для физкультурных занятий и тренировок
	кв. м общей площади
	-
	460

	
	
	кв. м общей площади/1000 чел.
	-
	71

	4.4.2
	Физкультурно-спортивные залы
	кв. м общей площади
	824
	824

	
	
	кв. м общей площади/1000 чел.
	434
	127

	4.4.3
	Плоскостные сооружения
	кв. м общей площади
	-
	1150

	
	
	кв. м общей площади/1000 чел.
	-
	177

	4.5
	Предприятия торговли
	
	
	

	4.5.1
	Торговые предприятия (магазины, торговые центры, торговые комплексы)
	тыс. кв.м торговой площади
	398
	2398

	
	
	тыс. кв.м торговой площади/1000 чел.
	209
	369

	4.6
	Предприятия общественного питания
	
	
	

	4.6.1
	Предприятия общественного питания
	мест
	-
	260

	
	
	мест/1000 чел.
	-
	40

	4.7
	Предприятия бытового обслуживания
	
	
	

	4.7.1
	Предприятие бытового обслуживания
	рабочих мест
	-
	58

	
	
	рабочих мест/1000 чел.
	-
	9

	5
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
	
	
	

	5.1


	Протяженность улично-дорожной сети - всего
	км
	0,7
	0,7

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- улицы и дороги местного значения
	км
	
	0,7

	5.2


	Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- постоянного хранения
	маш.-мест
	
	555

	
	- временного хранения
	маш.-мест
	
	758
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	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
	
	
	

	6.1
	Водоснабжение
	
	
	

	6.1.1
	Водопотребление 
	
	
	

	
	всего
	куб. м./в сутки
	-
	3198

	
	в том числе:
	
	
	

	
	на хозяйствен​но-питьевые нужды 


	куб. м./в сутки
	-
	2340

	
	 на производственные нужды
	куб. м./в сутки
	-
	468

	6.1.2
	Протяженность сетей
	км
	5,3
	4,3

	6.1.3
	Вторичное использование воды
	%
	-
	-

	6.2
	Канализация
	
	
	

	6.2.1
	Общее поступление сточных вод 
	
	
	

	
	- всего
	куб. м./в сутки
	-
	2808

	
	в том числе: 
	
	
	

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	куб. м./в сутки
	-
	2340

	
	- производственные сточные воды
	куб. м./в сутки
	-
	468

	6.2.2
	Протяженность сетей
	км
	4,1
	3,9

	6.3
	Теплоснабжение
	
	
	

	6.3.1
	Потребление тепла

в том числе на коммунально-бытовые нужды
	Гкал/год
	-
	71602

	
	в том числе
	
	
	

	
	на коммунально-бытовые нужды
	Гкал/год


	-
	71602

	6.3.2
	Производительность централизованных источников теплоснабжения 

-всего
	Гкал/ч
	-
	-

	
	в том числе:

- ТЭЦ (АТЭС, АСТ)

- районные котельные
	Гкал/ч

Гкал/ч
	-
	-

	6.3.3
	Производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/ч
	-
	-

	6.3.4
	Протяженность сетей (двухтрубная)
	км
	4,1
	3,1

	6.4
	Газоснабжение
	
	
	

	6.4.1
	Удельный вес газа в топливном балансе города
	%
	-
	-

	6.4.2
	Потребление газа 

- всего
	млн. куб. м./год
	-
	9,59

	
	в том числе:


	
	
	

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	млн. куб. м./год
	-
	9,59

	
	- на производственные нужды
	млн. куб. м./год
	
	

	6.4.3
	Источники подачи газа
	млн. куб. м./год
	
	

	6.4.4
	Протяженность сетей
	км
	-
	-

	6.4.5
	Протяженность сетей высокого давления
	км
	-
	-

	6.4.6
	Протяженность сетей низкого давления
	км
	-
	-

	6.5
	Связь
	
	
	

	6.5.1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% от населения
	100
	100

	6.5.2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров
	-
	2275

	6.6
	Электроснабжение
	
	
	

	6.6.1
	Потребность в электроэнергии 
	
	
	

	
	- всего
	млн. кВт. ч./в год
	1,49
	7,07

	
	в том числе: 
	
	
	

	
	- на производственные нужды 
	млн. кВт. ч./в год
	-
	-

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	млн. кВт. ч./в год
	1,49
	7,07

	6.6.2
	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год 
	кВт. ч.
	1600
	2200

	
	в том числе: 

-на коммунально-бытовые нужды
	кВт. ч.
	1600
	2200

	6.6.3
	Протяженность сетей
	км
	5,8
	4,8
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	ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО 1 ЭТАПУ РЕАЛИАЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
	
	
	

	7.1
	Жилищная сфера
	млн. руб.
	
	1775,8

	7.2
	Социальная сфера
	млн. руб.
	
	109,8

	7.3
	Инженерная инфраструктура
	млн.руб.
	
	68,26

	7.4
	Транспортная инфраструктура
	млн.руб
	
	93,09

	7.5
	Инженерная подготовка территории
	млн.руб
	
	-
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JIEMACTBYIONTIT

X034iCTBEHHO-ITUTHSBBIC

U IIPOTHBOIIOKAPHBIC BOJOIIPOBOIBL

{h HacocHble cTaHIHH
CITOPTHBHOTI'O HASHAYEHITA

9K CTIJIMKAITAA 3TAHWI, COOPY KEHUI 1 TEPPUTOPHIA e ——— HE EfICTE YOI

- = X03siCTBEHHO-IIUTHEBHIC
Ne HaimnveHoBaHize Anpec o0beKTa Cratyc &2 CHOpTHBHBIC 3aJIBI
W PR - - U IPOTHBOIOKAPHBIE BOXOIPOBOIBL
n O00BEKTa ﬁ E O00beKTa BOJOOTBEIEHITA
N\
§ g - X) HOCAAD JEHCTBYIONTT
= i
% E £ HHOT'0 3HAYFHILS . BesHamopHEIe KOIUISKTOPBI
= - OL'C [ . .
S E co3stiic ek , .
A 27 TOPTOBOT'O HA3HAUEHIIA 11 OBIIECTBEHHOTO TIHTAHHS X03AHCTBEHHO-(peKATHHOM KaHATH3AIIN
" " - - . . HOTBYIOLTIT | «— | HamopHsle KOJUICKTOPHI
1 | MHOTOKBAPTHPHBIH SKHIIOH TOM 6 MKpH. 11, 12, 1 1|5 JeiicTByromuii ABHCTBYIOII “ ‘ vl ! .
13.15. 16 ' - XO3siC TBeHHO-(PeKAIBHOIT KaHAIM3AIHI
3,15, ) Mara3suHB cMEIIaHHBIX TOBapOB ;
- - - - - - Y \ KaHa/mM3aHOHHEIE HACOCHEIS CTAHIIHI
2 | MHOTOKBapTHPHBIH KUIOU JOM 6 MKpH. 41, 42, 61 2 |3 JeiicTByromuii -~ e
KOMMVHAJIBHO-CKJIATICKOTO HABHAUEHITT TEILTOCHABAKEHIST
. . 7 - - JEHCTBYIOM]TT JEHCTBYIOM]TT
3 | MHOTOKBApTHPHBIH SKUIIOH TOM 6 MKpH. 20 - |1 Crpostmuiicst =
- .
() KoMMyHAIBHO-CKITAICKHE TSPPUTOPUH | 1— | TenmoBsle ceTH
4 | MHOTOKBAPTHPHBIH SKHUIIOH TOM 6 MKpH. 14, 17 1 |2 JeiicTByromuii R r . ) o . )
Berxuii KAIINTAJIBHOCTD 3TAHII I COOPY/KEHIIIL iy KotemnbHsie
5 |MHOroKBapTHPHBIH KHIIOH JOM 6 MipH. 1. 7, 8A, 2 |18 |Mleficteyromuii KanutanbHele 3aHHS H COOPYKEHHSA = IleHTpabHEIE TEMIOBHIE MYHKTHI

24,25,26.27,31,

32~ 3? 36 37 38 HekanuTanbHeIe 30aHUS H COOPY/KSHUS
43,45, 46, 47, 48 17— TemwioBsle ceTd

3JAHIA I COOPYKEHIIA

HEJIEIICTBVIOITIT

1l

6 | OGuexuTHe 6 MkpH. 3,5, 7A, 8 2 |4 HeiicTByromuii TA30CHAB/KEHIIA
7 | OGmexuTue 6 MKpH. 4, 6 2 12 JeticTByromuit ’7 JKunble 30aHHS JERCTBYIONTIT
Berxmit % T'a30mpoBO/bL BHICOKOTO TABICHHS

8 | O0mexuThe 6 MxpH. 10, 18 1 |2 JleficTRyrommit r 7 | JKutbie 31aHmAA cTposIHECS
9 |Marasun 6 MkpH. 22,40,50,- |1 |4 HeiicTByromuii —— A IIyHKT pepyuupoBaHus rasa
10 | MOY JTOJI ITeHTp AeTcKOro 6 MKpH. 39 1|1 JeticTBytompuit Kuibie 31AHAS BETSHE CBI

TBOPYECTBA Bertxwuit ) JEICTBYIOMTT

OOI1eC TBEHHBIE 3JaHHI

11 |MBOY OO/ "etcko-toHomeckass |6 MKpH. 33 2 |1 JeticTByromuit Jlubuu cBs3U

CHOPTHBHAA IKOTA".
CHopTHBHSIH 3a71 O0Kca. 3271
aspoduxu (MBOY IO/ JHOCII).

OOI1eC TBEHHBIE 3JaHH BETXHE

KaGenpunie KaHaJIH3alluH CBI3H

3OHUPOBA

KOMMYHZIHLHO-CI\'IIZ],Z[CI(I/[C COOPYKCHHA

i

- BuGnnoteka = PacrpeenurenpHbie mKadst
(puman Ne3 MAVK "IIBC")
7K 7K COOPVIK o T P, -
T'apaicit 1 HOKCHCPHEIC COOPYKCHIL OBBEKTHI TPAHCIIOPTHOI TH®PACTPYKTYPBI

12 | MOAY MeXMKOIbHBIN 6 MkpH. 30 1 |1 JeticTByromuit OBBEKTEHL ILTAHIPYEMBIE K 3ACTPOIIKE MECTHOTI'O 3HAUYEHIIS

Y4eOHbIM KOMOHHAT ABTOMOBILTLHOT'O TPAHCTIOPTA
13 | TOCAAD 6 MKpH. 29 1 |1 JHeiicTByrommmii j IKuere 3panms JEHCTBYIOIIT
14 | JKeHckast KOHCYIBTAITIS 6 MKpH. 34 1 1 €HCTBYIOIUH . OcCTaHOBOYHBIE TABUITHOHBI

TR t : A yrom TEPPUITOPHAJIBHBIE 30HbI A <
(MBY3'"TB") OOIICCTBEHHOTO TPAHCIIOPTA
. - = = 3acTpOHKH MHOTOATA)KHBIMH v - - S

15 | KoMMyHATbHO-CKIAICKAS 6 MKpH. -, -2 JleticTRyromuit acTy 2 T —

TeppUTOpHST yi. JlopoKHEKOR 50 H CPCAHCHTAKHBIMH JOMAMH C KAITUTAIBHBIM THIOM HOKPBITHSA

- ” ” TIpon3BOCTBEHHBIX, KOMMYHATBHBIX
16 | TpancdopMaTOpHAast MOICTAHIASL - 1 |3 JeiicTByromuii 1I-3 - e
i o6berToB V-IV Kmacca omacHoCTH TIPOEKT IUTAHITPOBKII I1 MEKEBAHILA TEPPUITOPINT ‘
MIKPOPAHOHA N6 "TIHOHEPHBII" TOPOTA TIHITh-SIXA w FPA)I-I/IH(I)()I)M
17 |HacocHast cTaHIHSA. - 1|1 JleticTRyromuit ) VIHTHO-IOpOKHO ceTH
aJ i TTOBOM IYHK B

HeHTpastbHPIil TeITOBOH MYHKT 30HBI C OCOBBIMI YCJIOBILSIMIT CXEMA JICTIOJIB30B AHILS TEPPITOPHIT N
18 | LleHTpAIbHBIH TEIITOBOI TYHKT - 1 12 TelictByromuit HCHOJIL30OBAHILS TEPPITOPIIIL B IIEPIIO/T TIOTOTOBKII [POEK TA TUTAHIPOBKIT TEPPHTOPIIT (OTIOPHBIIT TUTAH)
19 | KananmsannoHHas HacocHast - |1 JeticTByromuit ———— 30HBI CAHHTAPHOI OXPAHbI HCTOUHHKOB Macmras 1:1 000 PykoBomuTens mpoekTor | Hocko A JO.

CTaHI M : BOJIOCHAG/KEHHA H BOJIOIIPOBO/IOB IHTHEBOTO [Indp npoekra [IMIM 1581-13 |Hauansauk OTTI Xomskora HB.

Ha3Ha'ICHHUA Jlata Hauaneuik OI'D Kopoeaiickas O.K. Ne mueta | 4
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Kpacuele munun OPY/KCHHA j MarucTpanbHbie YIUIB palfOHHOTO 3HAUCHUS
Mroroy]

TEPPHTOPHI
3JAHIA I COOPYKEHIIA

v TeppHTOpHH MHOTOPTAXKHOIH VAHIUBL H JOPOTH MECTHOTO 3HAUCHUS COXP AHSEMBII
7 JKuibie 3nanus JKHITOM 3aCTPOHKH e sspanad e~
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02:05:08(03)

02:05:09(02)

02:05:09(05)

YCJIOBHBIE OBO3HAYEHUA

02:05:09(01)

I'paHuIE! NpoekTa MIAHHPOBKH

Kpacusie muHHH IpoeKTHPYEMBIE

Homep nmannpoBOYHOTO 3IeMEeHTa (KBapTaa)
Homepa moBopoTHEIX Touek

OGBEKT KANUTAIBHOTO CTPOUTEIIBCTBA
VIHYHO-TOPOKHAS CETh ¢ KAHTAIBHBIM TUIIOM
JTOPOKHOT OEKIBI

I'paHMIBI TEXHHUESCKUX 30H HHKSHEPHBIX
COOPY/KEHHI U KOMMYHHKALUI
(O3 »IeKTpHUYECKUX ceTel)

BEAOMOCTDb KOOPAUHAT
TOYEK KPACHbBIX JIMHUU
IInanupoBounslit kBapTan 02:05:08 (01) IInanupoBounslit kBapTan 02:05:09 (02)
Homep X Y Jup.yroJx Jmima Homep X Y Jup.yroa JmmHa
1 40361.24 27691.53 205°36'3" 34.55 1 40276.05 27475.47 112° 46' 30" 196.79
2 40346.31 27660.37 211724 7" 126.23 2 40457.5 27399.29 201° 7' 30" 22.98
3 40280.54 27552.63 202° 56'35" 72.7 3 40449.22 27377.85 292°47 33" 197.47
4 40252.2 27485.68 292° 47 57" 203.79 4 40267.17 27454.35 22°48'16" 2291
> 40064.33 2756465 2374216 21991 IInanupoBounslit kBapTan 02:05:09 (03)
IInanupoBounslit kBapTan 02:05:08 (02) Homep X Y Thup.yro. Jlmma
Homep X Y J0ip.yron JAmma 1 40267.17 2745435 | 112°47'33" 197.47
! 4006433 | 2756465 | 112°47'57 203.79 2 4044922 | 2737785 | 203°28'50" 119.08
2 40252.2 27485.68 203° 54'6" 23.24 3 40401.77 27268.63 204° 24" 43" 196.41
3 40242.78 27464.43 292°46'51" 203.66 4 40222.92 2734981 22° 56' 28" 113.52
4 40055.01 27543.29 23°34' 43" 233
IInanupopounslit kBapTan 02:05:09 (04)
IInanupopounslit kBapTan 02:05:08 (03) Homep X Y Jup.yrox Jmma
Homep X Y Jlip.yron Jmma 1 40220.59 27344.27 114°24'30" 196.23
1 40055.01 27543.29 112°46'51" 203.66 2 40399 28 27263.18 204° 26' 2" 23.72
2 40242.78 27464.43 202° 45' 36" 112.64 3 40211.2 27322 1 220 571 20" 24.07
3 40199.21 27360.56 294°24' 47" 205.56
4 40012.02 27445 53 930 441 5" 106.8 IInanupopounslit kBapTan 02:05:09 (05)
TInanuporounsii kpaptan 02:05:08 (04) Homep X Y Aup.yroa Amna
Homep X Y Tup.yroa Tomma 1 40576.58 27653.19 113°4' 37" 72.81
1 4000972 | 2743998 | 114°24'42" 205.52 2 40643.56 | 27624.65 | 21°39'38" 8.5
2 40196.87 27355.04 202° 56'39" 23.86 3 4()64§'7 - 2763?'? 12179'28 - 69.37
3 40187.57 27333.07 2940221 25" 205.81 4 40706.06 27596.66 111°52'26" 59.09
. . 5 40760.9 27574.65 205°21'59" 62.31
IInanupopounslit kBapTan 02:05:09 (01) - - -
. . 6 40734.2 27518.34 268 14' 14" 117.04
Homep X Y Jup.yroa Jmma
] < i< < ] 7 40617.22 27514.74 293°25'33" 92.36
1 40406.81 27725.45 113°7'50" 164.08
<< . ] 8 40532.47 27551.46 23°26'31" 110.88
2 40557.7 27660.99 203°26'47" 131.12
3 40505.53 27540.7 203°28' 7" 108.7
4 40457.5 27399.29 292° 46' 30" 196.79
5 40276.05 2747547 22°52'13" 49.48 TIPOEK T IWTAHHPORKH 1 MEKEBAHILS TEPPUTOPIIT
6 40295.28 27521.06 267 45' 57" 30.6 MIKPOPATOHA Ne6 "THOHEPHBIIT" TOPOJTA TIBITh-SIXA Y FPAH-I/IH(I)()I)M
7 40309.06 27548.38 29°36'36" 71.14
3 4034421 2761023 390261 35" 517 PA3BIBOYHBIIT UEPTEK KPACHBIX JIMHITT
9 40371.95 27653.86 28°54'51" 6.01 Macrrad 1:1 000 PykoBosuTeNb NPoekToB [Hockor A FO.
10 40374.85 27659.12 25°43'32" 73.62 IMlndp npoexta [TIIHM 1581-13 |Hauansank OLTT Xomsxosa HB.

JMata

HauanpHHK apXHT.OTH.

CnmproBa T.B. Ne nmcta 8
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YCIOBHBIE OBO3HAYEHRUNA COINNA/IBHO-3HAUYINIMBIE OBBEKTBI
TPAHIIIBI 3TAHIIS I COOPYKEHIIS MECTHOI'O 3HAUEHIISI
] I'paHHIA MPOEKTA ITAHHPOBKU i K COIMIABHOTO 1 KOMMVYHAJIFHO-BBITOBOT'O HA3HAYEHITT
—- T'paHuIpl TeppHTOpHI KA TPOEKTHPVE]
MEePBOOUEPETHOTO OCBOCHUS j IIpoekTup € XKI. TEPPITOPIII I 5 .
j TeppHTOpHH MHOTOYTAXKHOI peanp Oro ey
I'paHuIBI 3eMENTBHEIX YIACTKOB j S —— JKIION 3aCTpOTKH VUEBHO  OBPA30BATEILHOI'O HA3HAUE HIIS
E Tepputopuu neTcKux u XPAHAEM
I'pan P j TIpoexTup 00IIEeCTBE %H(\pTHBHLIX rm061ua,101< @ JleTCKO-FOHOTLECK! P € IIKO
| Teppuropun yuebHoro- -
- \
Kpacupie muaun j | P — coopyK %\\ 00pa30BATEBHOTO HA3HAYCHUS KYIbTYPHO-TOCYT HA3SHAYEHIIS
O3eneHeHHbIE TEPPUTOPHI [POEKT! T
:05:08 Homep p p j HpoexTup CIKUIIBIC 3, j 0GIIIETo MOTB30BAHHUS — o
H COOPYK j KoMMyHaTBHO-CKITAZICKAS & T{eHTpBI KYIBTYPHI H UCKYCCTB
TEPPUTOPHS

SKCIITAKAISA 3AHII 1 COOPY KEHMUIA

Ne Haimve aHIe E ooy MoumHocts | CTaTyc 00beKTa
wn é é llllll peHu obeK
: |
£ |8
g |8
o=
apTap KL 9 1 S o6, KB. 3275 TIpoextup
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 2 TOpT 450
arasuH
apTHp. KA 10 |1 S o6, KB. 2518 TIpoextup
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 2 Topr 300
arasuH
PTUPHBII KU 9 4 S oGmr. kB 7676 IIpoextup
apTap KH, 9 3 S o6, KB. 5970/270|IIpoexTupyeMpIit
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arasuH
HOTOKBAPTUPHBIN KL 9 1 S obm. kB 1990 IIpoextup
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ade
[HOTOKBAPTHPHBIH KK 9 29 S obm. k 57520 |TIpoextup
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